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Tebligat Adresi .................................................................................
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Telefon No ..................................................................................
Faks No ..................................................................................
E-Mail .. . .......... .. .... ...................... ... . ....... ... . . .... ........ ... ..........

KızılelmaOrtaokuluKaloriferKazanı onarımınınyapılması Işi Ile ilgili. cinsi.miktarıve özellikleriyazılımalve alımlhizmetalımlyapımişi
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2::'
~~~~~rje Inşaat ve 'atırım Müdürü.

S.NO CINSI MIKTARl Birim Fiatı Tutarı

Kızılelma Ortaokulu Kalorifer Kazanı Onarımı 1
1

Not: -Teklif Mektubu ekinde teklif veren gerçek ve
tüzel kişilerin T.C Kimlik Numaraları bildirilecektir.(
Tüzel kişi olması halinde, Anonim Şirketi ise Yönetim
Kurulu Üyelerinin, Limited Şirketi, Kollektif,
Komandite Şirketlerde ise şirket ortaklarının
tamamının, kooperatiflerde ise yönetim kurulu
üyelerinin tamamının bildirilecektir.)
-678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ğereğince
sorgulama yapıldıktan sonra ödeme yapılacaktır.

Ek: Teknik Şartname ve ekleri

Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç TL.'na
(rakamla)•...................................................................................... TL.'na (Yazıyla) bedel karşılığında. teklifin teyidine
müteakip. belirtilen iş günü içerisinde teslim etmeye / yapmaya ve Idarenizin çıkarlarına aykırı hiçbir eylem ve oluşum içinde
olmayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.

TEKLiF VERMEYE YETKili
Kişi/FiRMA

ADI SOYADI-KAŞE-iMZA

TEYIT EDENIN
Adı Soyadı = Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyi
Ünvanı =
Imzası

tarihinden itibaren ( .......... ) günü içerisinde teslimi
= yapılacaktır.

TARIH =

Irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



İhale
Makamı

YAKLAŞıK MALiYET CETVELi

Hazırlanma Tarihi:
Adı: Kızılelma Ortaokulu Kaloriter Kazanı Onarım işi

Grubu:

Sayfa: 1

Birim Miktarı BirimFiyatı

Adet

Adet

m

m

Adet

m

Film Kaplı Polietilen

Toplam: .................................



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: Kızılelma Ortaokulu Kalorifer Kazanı Onarım işi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
s: .. Poz No ..

_. _N_o.•~.~~.~~_+ _ imalatın Cinsi
..........·~i~;~ı Sayfa: 3

ursantaj .
(%)-_.

20 1724-707 •Anahtarlıotomatik sigorta (10 kA)-3x40 A'e kadar Adet
i Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B

.___ _ ~ı.:.:vey~ç.~ğ.r~L.9torı:ı.?.!i~.~gorta.nıntemin_Y~.rıı.9Q!.~jl,J!~~nev~rııalzell1~_\I~§çili~_jahil_.. __ ~.~. . _-~~-~ _-_ -
21 725-901 . işaret lambası 24 V'a kadar

TeknikTarifi: TS Z'S7SEN60673 standardına uygun, GÖmmetipte, kullanilacakyere gÖrestandartta belirtiien renklerde, işaret
1~ı:ııJ:ı.~~~rıl.rı_~rıı~!,.i§'y~rilı.~_n.§.~I~,.rıı.orıt~jlrıl~~.t?.§.ğl'!Il!llıaı:ırıılı.YıaPII.rıı'!~IJ.i§1~~.Iı_,!I!!e_t~!>li.rııi(!).cı~.~t!.\I~~ll1elJ!.~fiyıatıacl~~.llcliU...
ZEL -1107 csu« KAlORiFER KAZANI 210000 KCAL/h i Adet i i

TeknikTarifi:"öiEL1107~ÇELii(KAL6RrF'ER"'KAZANI'z'16oo6'KCAÜı:;'kapaSiteli"katl"'yakitil(TS37i~1'EN1z953"~i'"','TS"377~3"'"
EN 12953 -3) Standartlarında üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen kontrüksiyon basıncına göre termodinamik
ve mukavemet hesapları yapılmış, yukarıda bahsi geçen standartlara göre kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak,

! yapılan kapasite ve ısıi verim deney sonucunda bulunan kapasite ve ısıi verim değerleri TSE lerdeki minimum değerlerden düşükı olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullarulmayacaktır.Ahnanbu sonuçlar projelerine yazılarak
ı t?~lg~I~llcliril~c:~~tir~ıa~ıalıyıar.11l1~ilirıclir.i~y~~ g~çişli ()1,!c;,!~tır:AYr.I<::?çE:'5-'!~?1lTŞı::\I~!\I~Y?çı:: t?~lg~li()lıac:ıa~tır:



•

•

İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: Kızılelma Ortaokulu Kalorifer Kazanı Onarım işi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa: 1"~;;~_i~~~~-_r--- - - imalatın Cinsi , rim i Miktarı ipur~;o~taj i

i i Demontaj. Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden-(Kaynaklı) Kaıo~-~' -~,-------.-._._-_.....,

!152-1107/DMntjl Kazanları: (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında), 3 Atü, 210.000 . Adet 'i\

i _ _L~.s:c:ıl/h}. . _. __ - - --- J ..- ' - .

ı
Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır
Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir.

I
Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar idarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

• 2····-t161~100--'----TD-~id-~~;;;~;~-b~ş~it;;;~;;;~~I~-~~(ç~p:-26;;;;;;·(3/4;;)·---------·········-·-rAd~t····r------··r·············
r-..-----1Tek-n ik T'a;:iff Pirinçteri-rakorlumusluğ u hortuma bağıamarakoruçeliktenkarO-kes~TIaçlT1pkapama-anahtariU'eişyerinle-teminC---'

istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.'ye uygunluk belgeli olacaktır.) :.~.Ji~~~~~L:~::::::-_[f__~~iii~~.~i~~.~~~~:~~~j:~~-~i.:i.~§:~.iii;::]:~.~::§:.~~!.~~t~~~::::~~~~::::.:::::::::...:::[~.d.~tJ~:::::.:::.:::~::[:~:::~::::J
Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termo metrenin komple olarak işyerinde temini ve istenilen yere
montajı.:~_4~:2~~~·100·~=~=:IBi~~~~~~(ç~p:~i~O~~=?im~S~~~~~~~~=_I:~ ., .__~~JAd~~_1__.. .__l

i Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda; skalası kolayokunabilir büyük bölüntülü su basıncını gösterir ibresi ve ayrıca su seviyesini gösterir i
;;ıy;;ıEI;;ıQ<ıtıilir~~~~!.ı.:1itır.E'.~.itıLJILJrı;;ırı~ i3ğl:z:lırııLJ~IJjğJjilE:!~c:ırııPL~bi~r()rıııe.!~~ll_iı::ıişy.ElrirıEltElrııirıiIlElYE:!Eir_ıElıı:ı.c:ı~!;;ıiı: - ;

173-307 ı Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 65 mm) . i Adet! '
,.. ----.- ·Tek·ıi·ik-T'arjfE..B:F:T:·1i3~100;den·jza·h·ediidfgi·şe·kilei'e'lmal'edilmiŞkoilektÖ;:'bo'rusü'na:"proJe'sine've'TSe'üyg'un--Ciiara'k hazı rla·ii·mış·.... ,

'. JI?~şll<lğl?I<IEı.r:ı.~<ıyr:ı?!llrıı.'!~I' i~_i~i3!~glyElrı-"El i~i~<lty?ğll).c:ıyi3:.i.IEl...t:ı()yi3:.ıırıı?~I_ -. , - ..··················..···········c···········

i 6 1201-107/B i Dikişli siyah boru (1 1/4") (Bina içinde kaynaklı, %25) , m '

·····---..·l·~~~~;~~a~\~~~~~~~~~~e~ ag~ı~~ı~~u~:~~~~~~n:~~~!~~~~e~~~f~~~~::~~~nıı~~~i~~ş~~·:~~~~~;:~·:~-fı~~gy~np~~~~~~~~~k ....

L_ . _L~?hil, _sg!yElrı.y~.~c:ıy?tı.~~~lih;;ırJç()!rıı;;ı~.Q:z:Elr.~_işY~Ei.n~EltElrııi~iiiElYEl~iı::ı~rııc:ırıt?iı.:._. . . - . - . T ,- j
7 1201-108/B i Dikişli siyah boru 1 1/2" (Bina içinde kaynaklı, %25) i m i i

i Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk
işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik
dahil, süi erı\l.~ ...tı()y.?..tı.E'.~El.li...b.?riç..()lrıı?.~...9;;:Elr.~.işyEl~!.rı.(jE:!!Elrııirıiy~..y.~rirııe..rıı().rı!i3jl..c........................................... ...

8 210-708 i Küresel yana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 65 mm) Adet
i Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik

I
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel

. vanaların işyerinde temini ve yerine montajı. '

i-9-t~~:;6: ~-1_'!~@r..tf~7;1}~~n~0 ;~=~6~~~~,~}ı6~~~e;~~11~~I~~~~Tf~f~~i~~~lı?~~~!tTı~~~!~~{El.~~_(jene~~~._.. -- -·-1
: I' i Esaslı Prefabnk Boru Yalıtımı :' :

Teknik Tarifi: Ürünler, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş
olacaktır. Ekstrüzyon metoduyla boru biçimde polietilen esaslı malzemeden izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak
yapılmış olan -45 "C ila +105 "C ısıya dayanıklı ortalama 35 kg/m3 YOğunluktaki polietilen esaslı yalıtım malzemesinin üzerine
fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında, ısı etkenliği (0°C)lamda<=0,040 W/mK, su buhar difüzyon direnç kat sayısı
j.J=>16.000, 3 katmaniı Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş hazır prefabrik boru izole malzemesi ile izole edilecek olan boru
yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanması, fabrikasyon olarak ortadan yarık yeri işaretlenerek imal

i edilmiş iki metre boyundaki Alüminyum folyolu polietilen prefabrik izole malzemenin boru dış çaplarına uygun seçilerek
geçirilmesinden sonra ayrı k iki yakasına polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, her iki metrede
polietilen boru izolelerin ek yerleri alüminyum folyolu kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi yapıştırma işlemi yapılamayan
yerlerde (vana vb.) ve benzeri izoleli polietilen kendinden yapışır alüminyum folyolu bant kullarulacaktır.Adı geçen izole
malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya bedeli hariç). TS EN 13501-1'e göre yangına
mukavemeti tepki sınıfı ile j.Jve lamda değerleri test ra:.ıp:..:o::.:.r::::la"-r:Lıy~la::..:.:ka:::n:.::l.::.tl=.an:..::a:::c::::a::.k::::tıc..:r.'----_--------~

10 b41 ..372 i (1 1/2") 48 0 mm." 20 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen m
i i Esaslı Prefabrık Boru Yalıtımı i: ,
ITeknikTariii:ürünler:3ö5i2Üi1iii:i3YapIMaızem'eieriYönetmeÜgineuygun:CEuyguiiiük'lşareifileolarakpiyasayaarzediImiş

olacaktır. Ekstrüzyon metoduyla boru biçimde polietilen esaslı malzemeden izole edilecek boruların dış çaplarına uygun olarak
yapılmış olan -45 "C ila +105 "C ısıya dayanıklı ortalama 35 kq/m" yoğunluktaki polietilen esaslı yalıtım malzemesinin üzerine
fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında, ısı etkenliği (0°C)lamda<=0,040 W/mK, su buhar difüzyon direnç kat sayısı
j.J=>16.000, 3 katmaniı Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş hazır prefabrik boru izole malzemesi ile izole edilecek olan boru

I
yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanması, fabrikasyon olarak ortadan yarık yeri işaretlenerek imal
edilmiş iki metre boyundaki Alüminyum folyolu polietilen prefabrik izole malzemenin boru dış çaplarına uygun seçilerek

i geçirilmesinden sonra ayrı k iki yakasına polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, her iki metrede

I
· polietilen boru izolelerin ek yerleri alüminyum folyolu kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi yapıştırma işlemi yapılamayan

yerlerde (vana vb.) ve benzeri izoleli polietilen kendinden yapışır alüminyum folyolu bant kullamlacaktır.Adı geçen izole
i malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya bedeli hariç). TS EN 13501-1'e göre yangına
! mukavemeti tepki sınıfı ile j.J velamda değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.

11 r;~'~'~~'~'~""""""""res;;Y 139 0"mm:=2Ümm':AIUminyu'mKömpözit"'Fiim Kapll"'Po'ij'etilen m
i i Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı : , ..' '................ T.-- _.;; _ _ _.._ _.._ h_••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i Teknik Tarifi: Urunler, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş
. ...J_()_ı<l~<l~~~r,__E:!s::;!!:Q;;:y_().r_ı_rıı.El_tc:ı.d.LJYI§..tı().ı:.IJ.!:>!çiErı~f'lp~!!E:!!iJ.~r_ı~~.?~I~_rıı.;;ıI:z:~.ı:ı:ı.El9.e_r_ı_!?().LE?.El.<:l~.El.C;El~__tıc:ı~LJ1?~I_n__~I.ş._ç;;ıpJ.a.rl.n<l.ı,ıy.gu.rı..cı.L;;ı~<l~__... --!



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: Kızılelma Ortaokulu Kalorifer Kazanı Onarım işi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat. ...................•..•................._ ...•........................_ .....••.•.....

Sayfa: 2

•

············P·ürsaniaf
Miktarı (%

yapılmış olan -45 -c ila +105 -c ısıya dayan~ ortalama 35 kg/m3 yoğurlıü'ktaki polietilen esaslı ~yalıtımmalzemesinin Uzerine
i fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında, iSi etkenliği (0°C)lamda<=0,040 W/mK, su buhar difüzyon direnç kat sa~ısıi ı.ı=>16.000, 3 katmaniı Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş hazır prefabrik boru izole malzemesi ile izole edilecek olan boru
i yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sülyen ile boyanması, fabrikasyon olarak ortadan yarık yeri işaretlenerek imal
i edilmiş iki metre boyundaki Alüminyum folyolu polietilen prefabrik izole malzemenin boru dış çaplarına uygun seçilerek
Iı geçirilmesinden sonra ayrı k iki yakasına polietilen köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı ile yapıştırılması, her iki metrede

polietilen boru izoleierin ek yerleri alüminyum folyolu kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi yapıştırma işlemi yapılamayan
i yerlerde (vana vb.) ve benzeri izoleli polietilen kendinden yapışır alüminyum folyolu bant kuüarnlacaktrr.Adı geçen izole
i malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya bedeli hariç). TS EN 13501-1'e göre yangına

.1ı:rı~~?"E!f0eı!itE!p~i ~1ı::ılfıil~I:!IIE!I?ı:rı9?(j~ğe;~IE!ri~e;~t r?p<?TI!3:~lyl?~?rıl!I?ı::ı?~?~!lr . .
12 1704-103 i Sıva üstü sac tablo-0.20-0.30 m2 0.30 m2 dahil) : Adet i i !

i Teknik Tarifi: Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva-Üstü tabl~
i tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkilolacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale

I
anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler
bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları

1 bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit
i edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin
! bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak

I
tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara
kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. Iç kapak söküldüğünde tablo

i içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda

I
I adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar

yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki
faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya

i bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat
tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine
nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi Ölçü: iç kapak alanı, onaniı projedeki değerle
karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj
dahildir. Tablo üzerindeki si~alter v.b. ile lQj:ıraklam?.!E!.sisatl bedeli ...?yrıca ödenir. ~ ._"

13 713-101 i Seçici Pako şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar Adet: _~ _.._----, _ .•.._-_ _--_ .._---_ .._ _ -_..,._-_ .._ .._-_ _-----_._----_ .._-_.._ .._ .._------_ .._---_ __ _ .._ _-_ _--_ _-----_ .._--------- .._---_ _ .._..---- __ ..__..__..----_ __ .._ .._-_ _ ..__ ---_.'._--_ .._.._-_ .._-;._-_ .._-_ _---_. __ . . ' _._._._--_ __ ;

i Teknik Tarifi: Tablo üstü montajına mahsus, sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, projesinde gösterilen sayıda pozisyonlu,

I
, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin
temini, montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

14-]1
, gerilimin belli bir değerin altına düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansın değişmesinde, motor nominal akımının % 25

I
fazlasını yüklenmesi ve bu olayın 4 saniye sürmesi halinde, motor besleme fazlarından her hangi birisinin kesilmesi halinde motoru
koruyacak cihaz, üzerinde fazları gösteren lambası, akım ayar düğmeli, durdurma ve çalıştırma butonlu, durdurma lambalı: Cihazın

ı temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı.
i NOT: Akım trafosu kullanıldığında bedeli birim fiy:at No. 725-400'den ödenecektir. -r-r-__ -,-- -r--" _j

15 IT1~=:?~ i Kuru tip ko.ruyucusuz kontaktör-3x~5 A'e kadar d t
i Teknik Tarifi: AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo
: ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi

malzeme ve işçilik dahil.
ÖI ü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.

201·· ·iK~~~tipT~-r~ik·K;~t~ktör-3x1 O A'e kadar

oz No imalatın Cinsi

Adet
----------_ .._------'--------------------------------------_._ ...._----_ .._.._----_ ...._ ..__.-------_.._----_ .._- .._-_ ...._ .._----_ ....------_ .._ .._-----_ ..__ ..__ ......---_ ...._----------'------_._---_ .._-----_._-_ ..-_._-------_....._-------

'ı Teknik Tarifi: Uzerinde termik koruyucu rölesi bulunan kontaktör temin ve montajı. AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus
tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile

i kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil,
, ÖL ü: M<?rı!e;~9ilı:rıişK<?rı!?~!9.~?(j~(ji~§yll!L

! Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA) Adet
! Teknik Tarifi:· Elektrik Iç TesisatYönetmeiikierine:··şartnameıere ve··standartıara···uygunoiarakyapiimışeıektrik··tesisaÜarinda·her··
i hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek
i suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli,
i sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı
i korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A,
i değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil

..........I..işle;r.tı.?19e;te..~liı:rıL....... . .
18 1724-601 i Anahtarlıotomatik sigorta (6 kA)-16 A'e kadar Adet

i Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B
• ve a C ..e;ğEi~i,.()tgı:rı?!i~~.i9<?~§rı.I..rı...!eıf0irıyeı ...ı:rı<:)rı!.Cljl'~e.t...rıe;IJ:i.f0§I;z:~r11e;..IJe;işçili~.9a.~il.

19 i724-607 : Anahtarlıotomatik sigorta (6 kA)-3x40 A'e kadar
i Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B
i ve a C e - risi, ()t()ı:rı?ti~~ig<:)r.:t?rıırı!E!ı:rıirıy~rıı<?rıt§jl, ~e;~rı~IJ'i r11cıl;z:eıı:rıe;YE!işçili~9a.~il ..



TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: Kızılelma Ortaokulu Kalorifer Kazanı Onarım işi

iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sıra
No Paz No Tanımı

Demontaj, Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden
(Kaynaklı) Kalorifer Kazanları: (3 atmosfer 1,~••~'.1"o"~

• Dikişli siyah boru 1 1/2" (Bina içinde kaynaklı, %25)---------~--c~------~----y---~---~--~-
8 210-708

Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü............ _ L. _ L 1 + +- + L + L

Hidrometre (çap: 100 mm, 25 mss'na kadar)

Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 65 mm)

Dikişli siyah boru (1 1/4") (Bina içinde kaynaklı, %25)

9 241-368

10 241-372

Seçici Pako şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar

14 716-301 Elektronik motor koruma cihazı-Sxf Z A'e kadar

15 718-103 Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x25 A'e kadar

16 718-201 Kuru tip Termik Kontaktör-3x10 A'e kadar

17 718-508 Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA)

18 724-601 Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-16 A'e kadar

19 724-607 Anahtarlıotomatik sigorta (6 kA)-3x40 A'e kadar

20 724-707 Anahtarlıotomatik sigorta (10 kA)-3x40 A'e kadar

21 725-901 işaret lambası 24 V'a kadar

22 ÖZEL -1107 ÇELiK KALORiFER KAZANI 210000 KCAUh
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T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARE st

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

KIZILELMA ORTAOKULU MEKANİK TESİsAT MAHAL LİsTESİ VE TEKNİK
ŞARTNAME sİ

(KALORİFER TESİSATı)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

A - GENEL HÜKÜMLER

1-Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede tapılması ve/veya idarenin
onaylayacağı laboratuarlarda yaptırılması yüklenicinin yükümlülüğündedir. Bu işler için
yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyecektir. Testler yüklenici ve idarenin teknik elemanları ile
müştereken yapılacaktır.
İhale dökümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece
takvim günüdür.
2-Tüm imalatlar, Türk Standartlarına, Yürürlükteki Teknik Mevzuata, Deprem
Yönetmeliğine ve Teknik Şartnamede belirtilen birim fiyat tariflerine, özel imalatlarda ise
özel birim fiyat tariflerine uygun olarak yapılacaktır.
3--Bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş olsa dahi binaların ve söz konusu işlerin, anahtar
teslimi inşaatlarının eksiksiz hizmete sunulabilmesi için gerekli her türlü tesisat imalat işleri
tamamlanacaktır.
4-Sonradan yapılması zorunlu olan işlere ait projeler yüklenici tarafından yaptırılacak ve
ilgili mercilere onaylattırılacaktır.

MAHAL LİsTE st VE TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRLİKTE AÇıKLANMıŞTıR.

KALORİFER TESİsATMAHAL LİsTE st
B) KAZAN DAİRESİ :
Mevcut arızalı olan katı yakıth kalorifer kazanı ekonomik ömrünü doldurduğundan , eskisi
sökülerek 152.1107 /Dmntj pozlu yerine ÖZEL- 1107 pozlu katı yakıth kalorifer kazanı montajı
yapılacaktır. Kazan üzerine 161.100 pozlu doldurma boşaltma musluğu,162.201 termometre,
163.100 hidrometre, 173.307 pozlu kolektör ağızhğı kullanılacaktır.Kazanın TSE ve CE
Belgesine olması zorunludur.Gerekli basınç ve test raporları müdürlüğümüze gönderilecektir.

Kalorifer tesisatı kolektöründe ve kazan üzerinde bulunan sürgülü vanalar sökülerek , yerine Q 65
mm 210.708 vana imalatları ile yenilenecektir.Kazan boru bağlantıları 201. 107IB-20 1.108 IB
pozlu dikişli siyah borular ile,241.368-241.372-241.391 pozlu izalasyonları tekniğine uygun olarak
yapılacaktır.

• Sökülen eski kalorifer kazanı, vanalar, ve pompalar v.b çıkan hurda malzemeler
Akçamescit Topalali Yerleşkesi Müdürlüğümüze ait şantiyeye nakledilecektir.

NOT;Yukarıda açıklanan Çevre ve Şehireilik Bakanlığı birim fiyat tarifleri ve
standartlar söz konusu imalatların yapılması esnasında Proje, ataşman ve mahal listeleri ile
birlikte Uygulanacak olup Çevre ve Şehireilik Bakanlığı birim fiyatları poz numaraları
imalatların teknik tarifini açıklamak için kullanılmıştır.ılşin yapılması esnasında proje
kapsamında unu tu lan bir imalat var ise bu imalatta (yapılacak imalatıara ilişkin
açıklamalar poz kalemleri ,proje ve ataşmanlarda ve teknik şartnameler isteklilere
verildiğinden) ek bir ödeme talep edilmeden yapılacaktır.Ayrıca mahal listelerinde ve poz
kalemleri cetvellerinde belirtilen pozların açıklamaları bu teknik şartnamede
belirtilmemiş,eksik belirtilmiş yada unutulmuş olması halinde bu pozların geniş açıklamaları
Çevre ve Şehireilik Bakanlığı birim fiyat kitapçığında yazılan tarifler aynen geçerli
olacaktır.

Teknik Şartname
1/2



•

•

TEKNiK SARTNAME

Proje ve mahal listesine göre;

• Mevcutta bulunan elektrik panosu ve içerisindeki tüm ekipmanlar sökülerek(sigorta, kontaktör
v.b.) yerine yeni elektrik panosu ve ekipmanları proje ve mahallistesine göre yeniden tesis
edilecektir

• Tüm sistem çalışır durumda idareye teslim edilecektir.
• Sökülen elektrik panosu ve tüm ekipmanlar (sigorta, kontaktör vb.) idareye teslim edilecektir.

GENEL HUSUSLAR
Elektrik imalatıarının tamamı Çevre ve Şehireilik Bakanlığının Elektrik Işleri Genel Teknik
Şartnamesine uygun imal ve ikmal edilecektir. Poziarın teknik tarifi ilgili Inşaat, Proje, Tesis, Tesisat
ve analiz birim fiyat tarifieri ve Özel paz fiyat tarifieri gibi olacaktır.
Yapılan tesisatlar yürürlükteki Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği , Elektrik iç Tesisler
Yönetmeliği , Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Binaların yangından korunması
hakkındaki yönetmeliklere uygun olacaktır. Teknik Şartnamesine uygun tüm sistemlerde ve
tesisatlarda TSE veya CE belgesi aranacaktır.
Ilgili Elektrik tesisatının yapımı esnasında kullanılacak olan her türlü malzemenin gerekli TSE, ve/veya
TSEK, iSO gibi Uluslararası belgelere sahip olması yanısıra, daha önceden kalitelerini,
güvenirliliklerini ispatlamış marka ve yapıda olması gereklidir.
Imalatıar; onaylı ataşman ve detaylara göre ve şartname ile verilen hususlar ile mahal listesine bağlı
olarak yürütülecektir.
Ataşman, detaylar ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler, idarenin önereceği şekilde ve işin tekniğine uygun olarak proje kapsamında
yapılacaktır
Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı
alınacaktır.
Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını
asacak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.
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