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TEKLIF SAHIBININ

Adi Soyadi/Ticaret Unvant
Tebligat Adresi
Bagh Oldugu Vergi Dairesi
Vergi Numarast
T.CKimlik Numarast
Telefon No
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E-Mail

idaremiz ihtiyaci olan asagida cinsi, miktar ve ézellikleri yazili mal alim / hizmet alim / yapim igi 4734 Sayili Kamu ihale Kanunu'nun
ilgili maddeleri geredi dogrudan temin yoluyla yapilacaktir. Séz Konusu isi KDV. hari¢ Kag TL'na verebileceginiz/yapabileceginizi

26/09/2017 giinii Saat 16:00'a kadar kapall zarf ile idaremiz Isletme ve Istirakler Mudurligine ya da taranmis halini
isletmeistirakler@bartinozelidare.gov.tr e-posta adresine génderilmesi rica olunur.

S.NO CINSI , PLAKASI, MODELI MIKTAR BIRIMFIYATI TOPLAM TUTARI

1 |Kapali Devre Giivenlik Kamerasi Sistemi 1 Adet

EK: Teknik Sartname

GENEL TOPLAM

Teklif konusu isin tamamini KDV.harig ( Rakamla ) ...........c.oooiiiiio oo -TL.'na
(YBZIYIA ), oo, -TL.'na bedel

karsiliginda, teklifin teyidine muteakip, belirtilen is gunt igerisinde teslim etmeye / yapmayi,

22.11.2016 tarihli ve 29896 sayili resmi gazetede yayimlanarak yururlige giren 678 sayili KHK'nin 30.
maddesinde belirtilen hukumlere gére yapilacak arastirma sonucu talep ve 6demenin yapilacagi, aksi durumda
herhangi bir hak iddia etmeyecegimi, idaremizin gikarina aykiri bir eylem ve olusum igerisinde olmayacagimi,

- Idarenizin gikarlarina aykiri bir eylem ve olusum icerisinde olmayacagimi,
- Idare teklifde belirtilen miktarin tamamani alip aimamakta serbestir.
- Maln/ Isin teslim suresi ...... (........ ) Is gunudar.

KABUL VE TAAHHUT EDERIM.
TEKLIF VERMEYE YETKILI
KiSi/FIRMA
ADI SOYADI-KASE-IMZA

TEYIT EDENIN

Adi Soyad! =

- Teyidi yapilan Mal Alimi / Hizmet Alimi / yapim iginin
i - teyit tarihinden itibaren (....... ) is gunl igerisinde teslimil
imzasi = yapilacaktir.

TARIH =




T.C.
BARTIN iL OZEL iDARESI
isletme ve istirakler Mudurliigi

KAPALI DEVRE KAMERA GUVENLIK SISTEMi TEKNiK SARTNAMESi

1. is Tanimi
a. idaremize ait ve midirligiimiz gérev alani icerisinde olan, Anéni Koyl Mugada
mevkiinde bulunan “Karavanpark, Bungalow Ev ve Cadir Kamp” tesisine yapilmasi
planlanan, 16 kamera’dan olusan kapal devre kamera giivenlik sistemi malzeme alimi ve
montajl isidir.
b. Sistemiiceren ana malzemeler;
i. AHD glvenlik kamerasi,
ii. AHD givenlik kamerasi kayit cihazi (DVR) ve 2x4TB 7/24 hard disk,
iii. Ekran,
iv. Polietilen yeralti borusu,
v. CCTV kablo,
vi. Rack kabinet,
vii. Gulvenlik kamerasi adaptor,
viii. UPS,
ix. Bilgi levhasi,
X. Access point,
xi. Network Switch,
xii. Guvenlik kamerasi diregi
2. Kullamilacak Uriinler
a. AHD Givenlik Kamerasi
i. Cihaz Ozellikleri
1. idaremizde 16 adet mevcut olup sadece montajl yapilacaktir.
2. 10 adet NEUTRON marka TRA-7211 HD model ve 6 adet SPY marka SP-
AHD326Y modelden olusmaktadir.
ii. Montaj
1. Sartname ekindeki tesis semasinda belirtilen noktalarda bulunan direklere
montaji yapilacaktir.
b. 16 kanal AHD Giivenlik Kamerasi Kayit Cihazi
i. Cihaz Ozellikleri
1. Iidaremizde 1 adet mevcut olup sadece montaji yapilacaktir.
2. Spy marka SP-5216AHD modeldir.
3. Uzerinde 2 adet 2x4TB 7/24 HDD bulunmaktadir.
4. Kontrol merkezinde konumlandirilacaktir.
ii. Montaj
1. Sartnamede belirtilen kabin icerisinde konumlandirilacaktir.
¢. Monitor
i. Cihaz Ozellikleri
1. idaremizde 1 adet mevcut olup sadece montaji yapilacaktir.
2. Duvar tipi VESA baglanti aparati mevcut olmayip teklif edilmelidir.




ii. Montaj

1. Kontrol merkezinde konumlandirifacaktir.
d. Polietilen Yeraiti Borusu
i. Ozellikler
1. Kesif yapilarak kullanilacak miktar belirlenecektir.
2. CCTV kablolarinin tasinmasi ve korunmast amaciyla kullantlacaktir.
3. Dis ortam / yeralti sartlarina uygun ve su gegirmeyen tipte polietilen
tirtinde malzemeden yapilmis olmalidir.
4. Borularin tamami en az 50 cm yer altina gdmiilecektir.
ii. Montaj
1. Kontrol merkezinden her bir direge kadar uzanacaktir.
2. Borularin en son bitis noktalari 1 Nolu Bolge ve 2 Nolu Bolge seklinde
olacaktir. Bolgeler arasi gecis olmayacaktir.
3. Her bir direk basina bir (1) adet boru gidecektir.
4. Boru igerisine cekilen kablolardan sonra en az %25 oraninda bosluk
kalacak sekilde boru secimi yapilmalidir.
5. Eger boru ek yapilmasi gerekiyorsa boruya uygun ¢apta, su gegirmeyen ek
malzemeleriyle yapilacaktir.
6. Direklere gelen borular, kullanilacak olan kamera direklerinin ankraj

ayagindan direk igerisine girerek ek yapmadan kameraya kadar
cekilecektir.

e. 2+1 CCTV Kablo
i. Kablo Ozellikleri

1.
2.

»

6.

Kesif yapilarak kullanilacak miktar belirlenecektir.

CCTV kablonun tamami 2+1 yani 1 adet coax gorintl aktarim ve 2 adet
gli¢ aktarim kablosu 6zeiliginde olmalidir.

Dis zirh aliminyum folyo ile kaph olmalidir.

Dis kaplamasi polietilen tipte dig ortam sartlarina uygun olmahdir.
Uzerinde bulunan gilic aktarim kablolarinin kesiti en az 0,75mm olmalidir
ve maksimum 250 metre mesafede, bir noktadan diger bir noktaya 12v
20A dogru akim elektrigi tasiyabilme garantisini saglamalidir.

75 + 3 Ohm empedansinda olacaktir.

ii. Montaj

1.
2.
f. Rack Kabinet

Bu sartnamede belirtilen polietilen yer alti borusu igerisine gekilecektir.
Noktadan noktaya asla ek yapiimayacaktir.

i. Ozellikler

1.
2.

idaremizde 1 adet mevcut olup sadece montaji yapilacaktir.
4U boyutunda ve duvar tipindedir.

ii. Montaj

1.
2.

Kontrol merkezinde konumlandirlacaktir.
Baglanti icin vida v.b. malzemeler yuklenici tarafindan temin edilecektir.

g. Giivenlik Kamerasi Adaptori
i. Ozellikler

1.
2.

1 adet olacaktir.
Adaptor icin Uretilmis 6zel kabin igerisinde olacaktir.
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8.
9.

10.
11.

12.
13.

Kabin icerisine kablo girislerinin yapilabilmesi icin delikler mevcut
olmalidur.
Kabin diginda havalandirma delikleri bulunmalidir.

.. Cikis voltaji DC12V ve minimum 30A giiclinde olacaktir.

Cikislari &zel liretilmis en az 16 kameray1 besleyebilecek cam sigorta ile
desteklenmis (bu sartnamede belirtilmis kameralar igin) karti olacaktir. Her
kamera icin +1 adet cam sigorta verilmelidir.

Kart {izerinde kamera glic kablolarinin baglantilarinin yapilabilmesi igin
klemensler olmalidir.

Switch Mode teknolojisinde olacaktir.

220v AC sebeke giris voltajiyla calisacaktir.

Kisa devre ve agiri yiik korumasi olacaktir.

Dis aksami metal olacak ve hava dolasimi saglayarak sogutma ozelligi
olacaktir.

Adaptor lizerinde veya adaptor kabini icerisinde fan bulunacaktir.

Duvar tipi olacaktir.

ii. Montaj

1.
2.
h. UPS

Kontrol merkezinde konumiandirilacaktir.
Baglanti igin vida v.b. malzemeler yiklenici tarafindan temin edilecektir.

i. Ozellikler

1.

©oNOUAWN

20.

21.
22.

1 adet olacaktir.

On-Line 3KVA cikis glicinde ve tower tipinde olmalidir.

Mikro islemcili PWM, IGBT teknolojisinde olmalidir.

1 FAZ 220v giris, 1 FAZ 220v cikis sebeke voltaji ile calismalidir.

160VAC - 280VAC 50/60 Hz + 5Hz giris gerilimi arahikiarinda ¢alisabilmelidir.
Dalga sekli sinus olmalidir.

Voltaj ¢ikis tipi gercek sinlis dalga olmahdir.

Giris voltaj toleransi £ 27% olmahdir.

Asiri yik kapasitesi %100—%120 igin 60 saniye,%120—%150 i¢in 10 saniye
olmalidir.

. Cikisinda 1 adet priz (Schuko) & 3 adet olmahdir.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cikis transfer siiresi Oms olmalidir.

Yedekleme zamani tam yikte 7 dakika, yarim yikte ise 20 dakika olmahidir.
Ek akiler ile yedekleme zamani arttirilabilmelidir.

RS-232 iletisim arabirimi olmaldir.

IEEE 587, CUL, TUV, CE, FCC standartlarinda olmalidir.

Otomatik voltaj regiilatori olmalidir.

Sebeke yokken ¢alistirilabilme 6zelligi (cold start) olmalidir.

Akileri tam-bakimsiz kuru tip kursun asit akii tipinde olmalidir.

Cihazin 6n kisminda sebeke, inverter, bypass, ariza, asirn yuk, disiik akd,
self-sest, yiik / aki Seviyesi gostergeleri olmahdir.

Kisa Devre, Asirt Sicaklik, Asirt Yik, Yiksek Gerilim, Akl Seviyesi Diisiik
korumalari bulunmalidir.

Glriilti seviyesi 1m mesafeden <45dBA olmalidir.

Koruma sinifi IP20 olmalidir.




ii. Montaj

1. Kontrol merkezinde konumlandirilacaktir.

2. UPS’in besleme be gikis baglantilari yapilacaktir.

3. UPS girisinde sigorta bulunacaktir.

4. Kabin icerisinde bulunan DVR Kayit Cihazi, Network Switch ile Ekran ve
Access Point Beslenecektir.

5. En az 6’li toprakl UPS grup priz ile elektrik dagitimi yapilacaktir.

i. Bilgi Levhasi
i. Ozellikler

1. 6 adet olacaktir.

2. 50x70 boyutunda olacaktir.

3. Bilgi levhalan Ulzerinde olmasi gereken yazi ve grafikler idarece ayrica
bildirilecektir.

4. Yaz ve grafikler renkli baski olacaktir.

5. Levhalar idarece belirlenen ve yiikleniciye bildirilen tel ¢it {izerine montaj
edilecektir.

6. Levhalar dis ortamda kullanilacagindan yagmur, giines, kar v.b. hava

j- Access Point

sartlarindan etkilenmeyecek tiirde olacaktir.

i. Ozellikler

1. 1 adet olacaktir.

2. Kontrol merkezinin bulundugu yapinin gatisinda konumlandirilacaktir.

3. Giines, yagmur, kar ve riizgar gibi hava sartlarindan etkilenmeyecek dis
ortam tlriinde olmahdir.

4. 5% ile 95% nem araliklarinda galisabilmelidir.

5. -30ile 75° derece hava sicakhginda ¢alisabilecektir

6. En az 400 MHz islemcisi ve 32MB SDRAM ile 8MB flash’i olmalidir.

7. 2.4GHz kablosuz frekans bandi olmalidir ve 2412-2462 MHz frekans araliginda
gahsmalidir.

8. IEEE 802.11b: 11 Mbps, IEEE 802.11g: 54Mbps kablosuz standartini
desteklemelidir.

9. Cikis glicli giicli 28dBm olmalidir.

10. Kazang degeri 10.4-11.2 dBi araliginda olmalidir.

11. RX duyarhligr IEEE 802.11b/g: min. -83dBm, IEEE 802.11n: min. -96dBm
olmalidir.

12. Network ara yiizii en az 2 adet 10/100 mbit olmalidir. (Cat. 5, RJ-45)

13. TCP/IP giktisi 150Mbps+ olmalidir.

14. Dis aksami UV korumali stabilize plastik kaplama olmahdir.

15. Dual Linear, 55° {H-pol) / 53° (V-pol) / 27° (Elevation) tipte Dahili anteni
bulunacaktir.

16. 24V, 0,5A PoE adatori olacaktir.

17. Data kablolari giris bolgesi su gegirmez tiirde olacaktir.

18. Pole-Mount tiirtinde ve cihaz ile ayni marka baglanti aparati olmalidir.

19. En fazla 8w elektrik tiketecektir.

20. Yénetim ara ylizii olacaktir.

A
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21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.

Istasyon, erisim noktasi ve erisim noktasi tekrarlayici modlarinda
ayarlanabilecektir.

SNMP, DHCP, NAT servisleri olacaktir.

WEP/WPA/WPA2 glivenlik destegi saglayabilecektir.

Site Survey with Preferred SSID, Antenna Alignment Tool, Discovery Utility gibi
yazilim araglarn olacaktir.

802.11e / WMM QoS destegi olacaktir.

Ethernet Activity, Uptime, Packet Success/Errors gibi raporlamalarn
yapabilecektir.

ETSI300-019-1.4 sok ve titresim standartlarinda olacaktir.

RoHS uygunlugu olmalidir.

ii. Montaj

1.

Access point kontrol merkezinin bulundugu yapinin c¢atisina monte
edilecektir.

2. Access point’i Ureten firma’'nin markasini tasiyan CAT kablo ve RI45
konnektdr kullanilacaktir.
3. Kullanilan kablo dis ortam sartlarindan etkilenmeyen ve wyildirim
diismesine karsi korumali olacaktir.
4. Access Point paslanmaz ve boyali krom direk {izerine monte edilecektir.
k. Network Switch
i. Ozellikler
1. 2 adet olacaktir.
2. 8 adet 10/100/1000 Mb/sn Ri45 portu bulunacaktir.
3. Dis kasast tamamen metalden olacaktir.
4. Fansiz olacaktir.
5. CE, FCC ve RoHS sertifikalarina sahip olacaktir.
6. 0°ile 40° derece arasi hava sicakliginda calisabilecektir.
7. %10 ile %90 nem ortaminda g¢alisabilecektir.
8. Bos portlari otomatik olarak algilayarak enerji tasarrufu saglayabilmelidir.
9. Sartnamede belirtilen kabin icerisinde konumlandirilacak, DVR cihazi ile
Access point baglanacaktir.
ii. Montaj
1. Bu sartnamede belirtilen kabinet igerisinde konumlandinlacaktir.
. Kamera Diregi
i. Ozellikler
1. Toplam da 8 adet olacaktir.

Nounhkwhb

Ug (3) metre yiiksekliginde, @761k 2,5mm kalinliginda olacaktir.

Uriiniin tamami gelik malzemeden iiretilmis olacaktir.

Uriinlin tamami galvaniz kaplama olacaktir.

Elektrostatik polyester toz firin boyall olacaktir.

Celik flangh baglant: althgr olacaktir.

Her bir direkte iki (2) adet 10cmX10cm boyutunda kamera igin agiimig
slot delikli baglanti parcasi olacaktir. Istenildijinde ek parca takilarak
bu sayi arttirilabilmelidir. Baglanti parcalarinin acist 180° olacaktir.

En z 1 adet otomat sigorta rayt bulunacaktir.

Tam cevre kosullarina (kar, rizgar, yagmur, firtina) dayanikh olacaktir.
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3. Diger Bilgiler
a.
b.

10. Diregin icerisine su almamasi igin delikler ve bosluklar yalitim malzemesi
ile kapatilacaktir. .
11. Direkler TS EN 40-5, CE, TSE ve yerli mali belgeli olacaktir.
ii. Montaj
1. Her bir direk i¢in yer bagdlanti ankraji ile teklif edilmelidir.

2. Toprak ve hava kosullari disiunilerek uygun tiirde beton doékilerek
sabitlenmelidir.

3. Baglanti igin vida, samun v.b. her tirli baglanti malzemesi yiiklenici
tarafindan temin edilecektir.

Teklif verilmeden 6nce kesif yapilmasi zorunludur.

Kesif yapildigina dair, idarede bulunan “Kesif Durum Cetveli” evrakina yiiklenici tarafindan
kesfi yapanin adi soyadi yazilacak, imzasi atilacak ve firma kasesi basilacaktir. Aksi takdirde
teklif gecerli sayilmayacaktir.

Teklif verilirken ekinde A4 boyutunda bir kdgida teklif edilen tiim malzemelerin marka ve
6zellikleri ile yapilacak isin bilgileri yazilacaktir.

Hafta sonlan (Cumartesi ve Pazar) ¢alisma yapilmak isteniyorsa idareye yazili olarak
bildirilecektir.

e. Tidm ulagim, yemek, konaklama v.b. masraflar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

> o

Kablo, direk v.b. malzemelerin ekli semada belirlenen yerlere montaji yapilamayacak bir
durum ile karsilasiimasi durumunda, idarenin onayi ile yeri degistirilebilecektir.

Montaj esnasinda olusabilecek tiim maddi zarar ve hiktumlilikler yiikleniciye aittir.
Montaj icin gerekli olan vida, konnektér, priz v.b. tiim malzemeler yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

Kontrol merkezinde bulunan tum kablolar kablo kanali icerisine alinacaktir.

4. |s Bitirme, Muayene ve Kabul

a.
b.

aadi o B - S o

Ise baglama tarihi idare tarafindan yazi ile yiikleniciye bildirilecektir.

s bitirme siiresi 20 glindiir. Eger mevsimsel v.b. olusabilecek gecerli bir sebep belirtilirse
bu siire idarece uzatilabilecektir.

s bitirme siiresi ise baslama tarihinden itibaren baslayacaktir.

Is bitiminde, yiiklenici isin bittigine dair idareye yazili olarak bilgi verecektir.

idarece muayene kabul islemi yapilirken yiiklenicide hazir bulunacaktir.

Muayene zamaninda eger eksiklik veya hata veya negatif bir durum tespit edilirse, bu hata
veya eksikliklerin giderilmesi icin idarece yikleniciye ek stire verilecektir.

5. Garanti ve Servis

. Teklif edilen tim Urinler en az 2 yil Uretici firma garantisi altinda olacaktir.
. Yapilan iscilik en az 2 yil garanti altinda olacaktir.

Arizalanan, bakima génderilecek Uriinlerin sokiilmesi, takilmasi ile yapilacak onarimlar
i¢in ulasim ve olusabilecek tiim masraflar ylklenici tarafindan karsilanacaktir.

Tesis Semasi (1 sayfa)



EK-Tesis Semasi

1 NOLU BOLGE
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J« O @ Uzaklik 6lct aralikiari

A O Kamera dire§i
OO v AUD Kamera -
O Kamera duvar askisi

O Kontrol Merkezi
@D Access Point




