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ldaremizin ihtiyact olan agagida cinsi, miktar ve 6zellikleri yazili mal alim / hizmet alim / yapim isi 4734 Sayill Kamu
ihale Kanunu'nun ilgili maddeleri geregi dogrudan temin yoluyla yapilacaktir. S&z Konusu isi KDV. harig Ka¢g TL'na
verebileceginiz/yapabileceginizi 18/05/2017 Persembe guni Saat 16:00 kadar Ozel Idaresi Destek Hizmetleri Mudurlagtine
teslim edilmesi veya Idaremiz resmi e-posta adresi bilgi@bartinozelidare.gov.tr e-posta adresi ile 0378 228 50 19 nolu faxa

gbnderilmesi rica olunur.

S.NO CINSi, PLAKASI, MODELI MIKTARI BIiRIM FiYATI TT%';;‘;“'"
4 |AHD KAMERA DI$ ORTAM 1920 H X 1080 V2 15 Adet
Megapiksel 2 8 mm - 12 mm Varifokal Lens
’ AHD KAYIT CIHAZ! 16 KANAL Sabit Disk - 1080 P 1 1 Adet
Adet HDMI 1 Agiet VGA Cikist
3 |AHD KAYIT CIHAZI 8 KANAL 1080 P 1 Adet HDMI 1 1 Adet
Adet VGA Cikis!
4 |ADAPTOR 12V 30 Amper 350 W 9 Adet
5 |CCTVBAKIR KABLORGBUB2 X 1 X2 X075 mm 2750 Metre
6 |25x25 KABLO KANAL! 65 Metre
7 |BNC KONNEKTOR KAMERA BAGLANTISI iCiN 35 Adet
KABLOLU ADAPTOR KONNEKTORU ( Kamera ve
8 . 5 e 35 Adet
Elekirik Baglantisi Icin )
9 |5'Li AKM KORUMALI GRUP PRIz 2 Adet
10 |PLASTIK SPIRAL 18.0 MM 1900 Metre
11 SABIT DiSK (HDD) 6TB 3.5 7200 RPM 128MB 7/24 5 Adet
SATA 3 RV
TEKNIK SARTNAME ( 14 SAYFA )
- |NOT : URUNLER 1. KALITE VE TSE STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR
- |MUADIL MAL ALIMINDA MARKA MODEL SEGIMI ALICIYA AITTIR.
TOPLAM
- Teklif konusu isin tamamini KDV Haric ( Rakamla } oo -TL.'na
( Yaziyla e e -TL.'na

bedel karsiliginda, teklifin teyidine miteakip, belirtilen is gini icerisinde teslim etmeye /yapmay!,

- 22.11.2016 Tarihli ve: 29896 Sayili Resmi Gazetede yayimlanarak ylrdlige giren 678 Sayii KHK. 'min 30.
Maddesinde belirtilen hiikimlere gore yapilacak arastirma sonucu talep ve édemenin yapilacag, aksi durumda herhangi bir
hak iddia etmeyecegimi,idarenizin ¢ikarlarina aykiri bir eylem ve olusum igerisinde olmayacagimi,

- Idare teklifde belirtilen miktarin tamamani alip aimamakta serbestir.

- Malin/ isin teslim stresi ( ) Is gunu icinde tesli etmeyi,

- Verilen numunelerden Komisyonca uygun gérilenier arasinda en uygun fiyat tercih edilecegini,
KABUL VE TAAHHUT EDERIM.

ADI SOYADI-KASE-IMZA

Teyidi yapilan Mal Alimi / Hizmet Alimi /
yapim isinin teyit tarihinden itibaren (5) is glnu
icerisinde teslimi yapllacaktir.

Adi Soyadi
Unvan




16 KANAL AHD KAYIT CiIHAZI TEKNIK SARTNAME

1. Cihaz, 16 kanal video ile 6 kanal ses girisli, tek bagina islem yapabilen Dijital Video Kaydedici “Standalone
Digital Video Recorder” cihazi olmaldir.

2.: Cihaz 16 adet 1080p FULL HD kamera desteklemelidir.

3. Cihazda Kolay kullanim icin tizerinde kontrol tuslart bulunmahidir.

4. Cihaz kendi Uzerinde yUksek géznuritkte gériintii veren 1 VGA ve 1 HDMI video ¢ikisina sahip olmalidir.

5. Cihaz Gzerinden, bir monitére géruntu cikisi verirken ilave olarak. herhangi bir VGA ya da HDMI
dénusturictye ihtiyag duymamandir.

6. Cihaz Uzerinde en az 2 adet USB araylz girisi olmalidir. Bu giriglerden biri mouse kontroli icin kullanihirken
digeri ile USB yedekleme yapilabilmelidir.

7. Cihaz, USB arayuz izerinden mouse ile kontrol edilebilmelidir.

- 8. Cihazda 4 alarm girigi 1 adet alarm cikisi olmalidir.

| 1. Cihaz, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.

10. Cihazin Gzerinde, 1 adet Ethernet (10/100 Base-T) ve 1 adet RS485 data arayiiz giris-cikist olmalidir.

11.  Cihaz, RS-485 data baglantist icin ek bir aparata ihtiyag duymamali ve dogrudan baglant yapilarak
kontrol saglamalidir.

12.  Cihaz 2 adet SATA HDD (Harddisk) destekler yapida olmali ve bu SATA portlari lizerinden toplam 1278
HDD kapasitesini desteklemelidir.

13. Cihaza SATA HDD takilirken ilave bir doénustiraciye ihtiyag duymamalidir.

14. Cihaz, besleme, network erisimi ve kayit islemlerini cihazin éntinde bulunan Led istkli gdsterge ile belirtir
yapida olmalidir.

16. Cihaz, USB Bellek, USB HDD (Hard Disk), Flash Memory Stick ve Uzak PC’ deki (Local Network’ ten ya
da Internet’ ten) FTP sunucusuna yedekleme yapabilecek yapida olmalidir.

16. Cihaz, bir FTP sunucuya otomatik olarak belirlenen araliklarda yedekleme yapabilmelidir.

17.  Cihazda, FTP sunucuya génderilecek yedek dosyalari tim veriler ve sadece olay olarak ayri ayri
secilebilmelidir.

18. Cihazda, FTP sunucuya hangi kameraya iligkin verinin yedek olarak gonderilecegi ayri ayn
segilebilmelidir.

19.  Cihaz bir kontrol klavyesi ile kontrol edilebilmelidir.

20. Cihaza baglanan kontrol klavyesi cihaza takilan Speed Dome kameralar ile PTZ tnitelerini kontrol
edebilmelidir.

21. Cihaz, olasi virlis bulagma ihtimaline karsin Embedded (Gémult) Linux isletim Sistemine sahip olmalidir.

22. Cihaz, tim kanallardan PAL formatinda 1920x1080 (1080P) yuksek ¢ozinurlikte gercek zamanh
géruntileme yapabilmelidir.



-23.» Cihaz, goriintti ayarlarindan ekranda goéruntiilenecek kamera kanal numarasi, basghgi, ekrani boime
modu segilebilmelidir.

24. Cihazda ana ekranda dortli (esit sekilde bolinmus kareler) boliinerek ya da tek tek tam ekran olarak
gorintileme yapilabilmelidir.

25. Cihaz, Tarih-Saat bilgisi ile beraber kayit yapip yapmadigini, HDD kapasitesi hakkinda bilgiyi, menlde
bir kullanici oturumu agilip agilmadigini ve network bagianti durumunu gésteren durum gubuguna sahip
olmali ve bu durum gubugunun ekranda gortintp gérunmemesi segcilebilir oimalidir.

26. Cihaz, goruntasi Gzerindeki durum gubugu ile kayit yapilan Hard diskin ne kadar bos alani kaldigini
gOsterir yapida olmalidir.

27. Cihazin goranttsu Gzerindeki durum gubugu ile network Gizerinden kag kisinin bagh oldugunu gésterir
yapida olmalidir.

28. Cihaz, VGA ya da HDMI video gikisina takili ana monitér tizerinden sadece istenilen kamera

gortntulerinin bellirli bir stre ile dortli (esit sekilde bélinmis kareler) bolunerek ya da tek tek tam ekran
olarak gegis yapabilmelidir.

2. Cihaz, herhangi bir kamera gériintiistinden hareket algilama ya da alarm girisinden gelecek tetik

dogrultusunda istenilen kameralarla dortli (esit sekilde bolinmus kareler) béliinerek ya da tek tek tam
ekran olarak gorintii verebilmelidir.

30. Cihaz, her bir kanalda ayri ayri kontrast, barlakhk, renk tonu ve saturasyon gibi gériintii ayarlar
yapilabilir yapida olmalidir. -

31. Cihaz, her bir kanalda 396 adet (18x22) bélgeden hareket algilama alani ayarlanabilir yapida
olmali ve her kanalin hareket algilama hassasiyeti 0 ile 20 arasinda ayarlanabilmelidir.

32. Cihaz, her bir kanalda 396 adet (18x22) bslgede istenmeyen alanlarln'gérUntUsUnUn
gorlimemesi ve bu alanlarin gariintiistiniin kayit edilememesi icin maskeleme yapilabilir olmaldir.

33. Cihaz, her bir kanalina ayr ayri PTZ veya speeddome 6zellikli kameralar tanimlanarak, bu
kameralari ayri ayri kontrol edebilir olmalidir.

34. Cihaz, PTZ ya da Speddome 6zellikli kameralar kontrol edebilmesi icin farkli
: haberlesmeprotokollerini (Pelco- D ve Pelco-P gibi 16 fakli protokol) ve farkii haberlesme hizlarini (2400,
- 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200 gibi) desteklemelidir.

35. Cihaz, bag‘jlanacak PTZ ya da Speeddome &zellikli kameralarda farkli preset noktalari tanimlanip,
bu noktalari sirasi ile otomatik gezebilecek sekilde otomatik tur ozelligine sahip olmahidir.

36. 'Cihaz, her bir kanala en az 20 karakterden olusan bir baslik verilebilir yapida olmahdir.

36. Cihaz, elektrik kesintisinden sonra otomatik olarak kayda baslama 6zelligine sahip oimali ve bu
Ozellik acik / kapali olarak secilebilmelidir.

37. Cihaz, yeterli HDD kapasitesi olsa bile istenilen kayit siiresine ulagildiginda (12 saat, 1 giin, 2
gun, 3 gtin, 4 gin, 5 guin, 6 gin, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta ve 30 gin gibi) otomatik silerek tizerine kayit
yapmaya devam etmeli ve bu sayede hep ayni siirede kayit tutabilmelidir.

38. Cihaz, slirekli kayit, hareket (motion) kayit, zaman programli (schedule) kayit ve alarm aninda
kayit yapabilecek sekilde 4 (dért) farkli kayit moduna sahip olmalidir.

39. Cihaz, olay durumunu, gériintt Gzerinden hareket algilama, video sinyal kaybi ve alarm
girisinden gelecek tetik dogrultusunda olusturabilmelidir.
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40.. Cihaz, harekete duyarli ve olay kayitlarinda, hareket ve olay olusumundan 6ncesi igin on kayit
. (pre-kayit) stresi 5 ila 300sn arasinda ayarlanabilir olmalidir. Ayrica hareket veya olay olusumundan

itibaren kayit (post- kayit) stresi de 5 ila 300 sn arasinda ayarlanabilir olmalidir. Béylece cihaz, olay
durumunda toplam 600sn kayit yapabilmelidir.

41, Cihaz, PAL formatinda CIF (360x288 piksel) ¢dzunurlikte kanal bagina 25 Fps hizinda gergek
zamanl kayit yapabilmelidir.

42, Cihaz, PAL formatinda Half D1 (720x288 piksel) gézinarlukte kanal basina 25 Fps hizinda
gercek zamanli kayit yapabilmelidir.

43, Cihaz, PAL formatinda Full D1 (720x576 piksel) ¢6zinurlikte kanal basina 25 Fps hizinda
gercek zamanl kayit yapabilmelidir.

44, Cihaz, PAL formatinda 720P (1280x720 yani 1 megapiksel) yiksek ¢ozinGrlikte kanal basina 25
Fps hizinda kayit yapabilmelidir.

45, Cihaz, PAL formatinda 1080P (1920x1080 yani 2 megaplksel) yUksek ¢cozunurlikte kanal basina
12 Fps hizinda kayit yapabilmelidir.

=0, Cihaz da, her bir kanal igin, kayit yapip yapmama secimi ayri ayri agilip kapanabilmelidir.

47. Cihaz, ayni anda hem slrekli kayit hem de olay kaydi yapabilmeli ve bu kayit durumlannin hizi ile
Kalitesi her bir kanal igin ayri ayrt ayarlanabilmelidir.

48. Cihazda sirekli ve olay kayit hizlari, her bir kanal icin ¢6zintrligiun desteklemesi durumunda 1 ila 25

Fps arasinda segilebilmeli ve her bir kanalin géruintii kaliteleri dusuk, orta, yiiksek ve stiper olarak
ayarlanabilmelidir.

49. Cihaz, haftanin istenen glnlerinde ve istenen saatlerinde 6nceden belirlenmis kayit ayarlarina gére kayit

yapabilmelidir. Bu sayede bazi kanallarda istenmeyen zamanlarda kayit yapmamasi ya da olay durumunda
kayit yapmasi ayarlanabilmelidir.

50. Cihaz, mevcuttaki ayri ayri 6 kanal ses girisinden her biri istege gore farkli bir kanal ile
iligkilendirilerek, o kanala gorintlsl ile senkronize ses kaydi yapabilir olmalidir.

51. Cihaz, icerisnde kullanilan HDD’ in ¢calisma sicakhgi, ¢alisma siresi ve ¢alisma durumunu sirekli
kontrol altinda tutup, olasi ariza durumunu 6nceden haber verebilen akilli durum kontroliine sahip olmahdir.

32. Cihaz, network Uzerindeki bir DHCP sunucudan otomatik IP adres alabilmeli ve bu sekilde aldigi
IP adres sabitlenebilir olmahidir.

53. Cihaz, network {zerinden iletisimde network lzerinde calisan baska sistemleri etkilememesi icin
bandgenisligi ayari 4 Kbps ile 16 Mbps arasinda bir degerde sabitienebilir ya da en iyi transfer igin mevcut
bandgenisiliginin gerekirse tamamini kullanabilmesi igin limitsiz olarak ayarlanabilir olmaldir.

54. Cihaz, internet saglayicisi Gizerinden herhangi bir statik IP adrese ihtiya¢ duymadan, farkli
lokasyondan erism saglanabilmesi icin 6zel bir kullanici adina sahip olmalidir. Bu kullanici adi ile statik |P
adrese ihtiya¢ duyuimadan erigim saglanabilmelidir.

55, Cihaz, kameranin bulundugu lokasyon ile karsilikli sesli goérisme yapilabilmesi igin ¢ift yonli ses
destedine sahip olmahdir.

56. Cihaz, mevcut network ya da internet bandgenisliginin efektif olarak kullanilabilmesi ve gérintd
transferinin de aksamadan yapilabilmesi icin gérinttleme-kayit ¢ozunurlaga ve kayit hizi ile network
tizerinden aktarilacak gorintli ¢cézuntrlugu ve kayit hizi bir birinden bagimsiz ayarlanan dual stream
ézelligine sahip olmalidir. Béylece 1080P yuksek ¢ozunurlikte kayit yapilirken ayni zamanda CIF
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T ¢dzinirlikte network Uzerinden gorintli taransferi yapabilmelidir.

57. Cihazin, dual stream 6zelligi ile network Uzerinden gériintt transferi CIF ¢ozunurldkie 25 Fps
hizinda olup, gériintt kalitesi disiik, orta, yiiksek ve sliper olarak ayarlanabilmelidir.

58. ‘Cihaz, istenilen 5 farkli mail adresine olay durumunda, olusan olay hakkinda bilgi veren elektronik

posta gonderebilmelidir. Gonderilecek elektronik postaya olayin olusma anindaki géruntinin fotografini
cekip ek olarak génderebilmelidir.

59. Cihaz, 6zel bir géndeﬁci adresi olmamasi durumunda varsayilan bir génderici adresine sahip
' olmali ve bu adres (izerinden elektronik posta génderebilmelidir.

60. Cihaz, olay durumunda gonderilecek elektronik postaya, cihazin ginluk raporunu da ekeyerek
gonderebilmelidir.

60. Cihaz, olusturulacak bir DDNS (Dynamic Domain Name Server) adresi (izerinden de internet
saglayicisinin bir statik IP adresine ihtiyag duyulmadan uzak erisim saglanabilir olmalidir.

61. Cihaz, RS-485 arayiiz ile iki telli data kablosu tizerinden baglant kurulacak kontrol klavyesi ile
- kontrol edilebilir olmalidr.

62. Cihazda P2P 6zelligi olmalidir.
63. Cihaz, haraket algiladi§inda, tizerindeki dahili buzzer ile uyari sesi verebilmelidir,

64. Cihazin alarm ¢ikigi, goruntl Gzerinden hareket algilama, video sinyal kaybi olugmasi, sistem
uyariari (HDD disk hatasi, kayit sistem hatasi, RTC dusik pil uyarisi, ag baglantisi kesilmesi, yonetici girisi,
glg hatasi, disk dolu, hatali sifre girisi gibi) ve alarm girislerine takilacak sensérlerden gelecek tetik
dogrultusunda otomatik ya da manuel olarak el ile segilerek uyari verebilmelidir.

64. Cihaz, Uzerinde bagli olan PTZ ya da Speeddome 6zellikli kameray! énceden tanmlanmis olay
durumuna gére otomatik olarak kontrol edip yénlendirebilmelidir. Bu sayede algilanacak bir alarm tetigi gibi

durumda &nceden tanimlanacak preset noktasina konumlandirabili ya da tanimli preset noktalari tur
islemini baslatabilmelidir.

65. Cihaza 01 ile 99 arasinda bir ID numarasi tanimlanabilmelidir. Tanimlanacak bu ID numarasi ile
yan yana kullanilacak cihazlar tek kumanda ile ya da tek kontrol klavyesi ile secilerek ayr ayri kontrol

edilebilmelidir. Bu kontrol sirasinda cihazlar bir birine karigmayarak kumanda ya da klavye komutlarindan
~ etkilenmemelidir. \

66. Cihazin Tarih-Saati manuel olarak el ile ayarlanabilecegi gibi tanimlanacak bir zaman sunucusu
Uzerinden otomatik olarak ta ayarlanabilmelidir.

67. Cihazda 1 yonetici ile 10 kullanici tanimlanabilmelidir. Tanimlanacak kullanicilarin her birine ayri
ayri kamera yetkisi verilerek sadece yetkili olduklart kamera géruntulerini gdrebilmeleri saglanabilmelidir.

68. Cihazin kullanicilarina ayri ayri kayit oynatma, PTZ kontrol, goruint yedegi alma, ayarlara
mudahale etme, kayit durduruma ve sistemi kapatma yetkisi tanimlanabilmelidir.

69. Cihazda, her bir kullanici igin rakam ve harfler ile 20 karakterden olusan 6zel kullanict adi
tanimlanabilmeli ve bu kullanici adlarinda biyik ve kiiciik harf kullanilabilmelidir.

70. : Her bir kullaniciya ézel rakam ve harfler ile 20 karakterden olusan 6zel sifre tanimlanabilmeli ve
sifrede buytk kictk harf kullanilabilmelidir.

4N okl /?’if)



71.: Cihaz, 16 adet (her bir kanalda) 1080P (1920x1080) 2 Megapiksel yuksek ¢cozintrlikte gorunta
"~ alabilen Analog HD (AHD) kamera desteklemelidir.

72. Cihaz, istenilen cift kanallarda (1-2 ve 3-4 seklinde) ylksek ¢ozunaritklio AHD kamera yada

standart ¢cozun(irlukli SD kamera kullanilabilir sekilde ayar yapilabilir olmalidir. Béylece ayni cihazda hem
AHD, Analog ve IP kameralar kullanilabilmelidir.

73. Cihaz, USB bellege alinan yedekleri beraberinde bellege atilan player dosyasi ile izlemeyi
sagdlamali ve herhangi bir bilgisayarda oynatmak icin bagka bir programa ihtiyag duymamalidir.

74. Cihaz, USB bellege avi formatinda yedek alarak herhangi bir bilgisayarda bu gértinti

dosyalarinin standart windows media player programi ile bagka bir programa ihtiyac duymadan
izlenebilmesine imkan vermelidir.

75.  Cihazin mentst Turkce olmalidir.
76.  Cihazin menust kolay anlasilir, grafik tabanli, hizh bir yapiya sahip olmalidir.

77.  Cihazin grafik ekranli menisu kolay kayittan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gésterir yapida
. nahdir. '

8. Cihaz, hafizadaki kayit izlenirken ileri — geri oynatma, gorntlt dondurma, resim resim ilerleme, normal
oynatma, hizli oynatma (2X, 4X, 8X, 16X) hizli kayit oynatma destegine sahip olmalidir.

79. Cihazda, kayittan ve canli izleme de en az 3X dijital zoom yaparak géruintti igerisindeki istenilen bélgeyi
blyttme ve gezinme 6zelligi olmalidir.

80. Cihaz, H-264 formatinda sikigtirma yaparak kayit yapmalidir.
81.  Cihazin, meni islemleri ve tiim kontrolleri sifre korumali olmalidir.

82. Cihaz, Local Network yé da internet Uzerinden es zamanh olarak en az 10 kullanicinin ayni anda
baglanabilecegi yapida olmalidir.

83. Cihaza uzaktan baglanan yetkili kullanic internet Explorer’ dan ya da program tizerinden cihazi
kapatabilmeli, kaydi durdurup baslatabilmelidir.

Cihaz, Kurumsal Yonetim Sistemi gibi uzak yénetim yazilimina sahip olmali ve bu yazilim sayesinde
~ Internetten ve Local Network ten erisilip izlenerek kontrol edilebilir yapida olmalidir.

~ 85. Internet Explorer dan ya da Kurumsal Yonetim Sisteminden cihaza eriserek canli gérunti ile beraber
cihazin gegmis goruntii kayitlarina da erisilebilmelidir. :

86. Cihazin, uzaktan erigim yazilimlari ile yetkili kullanici tarafindan meni ayarlar kontrol
edilebilmeli, yetkisiz kullanicilar tarafindan kontrol edilememelidir.

- 87. Cihazin, uzaktan erigiminde kullanilacak Kurumsal Yénetim Sistemi yazilimi aracih@i ile ayni
anda toplam en az 300 DVR (Digital Video Recorder) cihazina baglanti kurulabilmelidir.

- 88. Cihazin uzaktan erisim yazihminda, yazilim araciligi ile baglanti kurulan 300 DVR cihaz iginden
istenilen cihazlarin, istenilen kameralarindan toplam 64 kanala kadar ayri ayr en az 8 farkl pencerede
kamera gorintllerini tek ekrana toplama ézelligi olmalidir.

89. Cihazin Kurumsal Yénetim Sistemi yazilimi ile tek ekrana toplanan kamera géruntileri sira ile

gecis yapabilmelidir.
A
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90.° Cihaza ait uzak baglanti yazilimi ile sisteme baglantisi kurulan toplam 300 DVR cihazinin online
olarak saglik raporu alinabilmelidir. Saglik raporu isleminde kayit durumu, yedekleme durumu, DVR'In fan

durumu, 1st durumu, alarm, motion ve video sinyal kaybi gibi islemleri kontrol edip ekranda
gorintileyebilmelidir.

91. Cihaza ait uzak baglanti yaziiminda hareket algilanan kamera goruntusuni ayr bir pencerede
ekrana agma &zelligi olmali ve bu pencere aglldiginda bir uyari sesi verebilmelidir.

92. Cihazin géruntulerinin mahkemeler tarafindan delil olarak kullanilabilmesi igin gérintulerinde
Kurumsal Yonetim Sistemi yazilimi araciligi ile Watermark Ozelligi olmahdir.

93. Cihaz; DC 12V ile calismali ve calismasi icin gerekli olan adaptér beraberinde {icretsiz olarak
verilmelidir.

94. . Cihaz, Avrupa Birligi tlkelerinde de kullanima uyumlulugunu belirtir CE standardina sahip olmalidir.
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8 KANAL AHD KAYIT CIHAZI TEKNIK SARTNAME

1. Cihaz, 8 kanal video ile 2 kanal ses girisli, tek basina iglem yapabilen Dijital Video Kaydedici “Standalone
Digital Video Recorder” cihazi olmahdir.

2. Cihaz 8 adet 1080p FULL HD kamera desteklemelidir.
3. Cihazda Kolay kullanim igin Gizerinde kontrol tuslart bulunmalidir.
4. Cihaz kendi Uzerinde yUksek ¢éznirlikte gérunti veren 1 VGA ve 1 HDMI video cikisina sahip olmalidir.

5. Cihaz Gzerinden, bir monitére gériintl ¢ikisi verirken ilave olarak herhangi bir VGA ya da HDM|
donustirictye ihtiyag duymamalidir.

6. Cihaz Uzerinde en az 2 adet USB arayiiz girigi olmalidir. Bu girislerden biri mouse kontrolii icin kullanilirken
digeri ile USB yedekleme yapilabilmelidir. '

- 7. Cihaz, USB arayliz (zerinden mouse ile kontrol edilebilmelidir.

- 8. Cihazda 4 alarm girisi 1 adet alarm ¢ikisi olmalidir.

" Cihaz, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.

10. .Cihazm uzerinde, 1 adet Ethernet (10/100 Base-T) ve 1 adet RS485 data arayiiz giris-cikist olmalidir.

11.  Cihaz, RS-485 data baglantisi igin ek bir aparata ihtiyag duymamali ve dogrudan baglanti yapilarak
kontrol saglamalidir.

'12. Cihaz 1 adet SATA HDD (Harddisk) destekler yapida olmali ve bu SATA portlari Gzerinden toplam 6TB
HDD kapasitesini desteklemelidir.

13. Cihaza SATA HDD takilirken ilave bir donusturiclye ihtiyag duymamalidir.

14. Cihaz, besleme, network erigimi ve kayit iglemlerini cihazin 6nunde bulunan Led 1gikli gdsterge ile belirtir
yapida olmalidir.

15. Cihaz, USB Bellek, USB HDD (Hard Disk), Flash Memory Stick ve Uzak PC’ deki (Local Network’ ten ya
da Internet’ ten) FTP sunucusuna yedekleme yapabilecek yapida olmahdir.

- 16 Cihaz, bir FTP sunucuya otomatik olarak belirlenen araliklarda yedekleme yapabilmelidir.

17. Cihazda, FTP sunucuya gonderilecek yedek dosyalari tiim veriler ve sadece olay olarak ayr ayri
secilebilmelidir.

18. Cihazda, FTP sunucuya hangi kameraya iliskin verinin yedek olarak génderilecegi ayri ayn
segilebilmelidir.

19. Cihaz bir kontrol klavyesi ile kontrol edilebilmelidir.

20. Cihaza baglanan kontrol klavyesi cihaza takilan Speed Dome kameralar ile PTZ Unitelerini kontro!
edebilmelidir.

21. Cihaz, olasi virlis bulasma ihtimaline karsin Embedded (Gémill) Linux Isletim Sistemine sahip olmalidir.

22. Cihaz, tim kanallardan PAL formatinda 1920x1080 (1080P) yuksek ¢ozinUrlikte gercek zamanh
goruntiileme yapabilmelidir.
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23. Cihaz, gorlint ayarlarindan ekranda gérunttlenecek kamera kanal numarasl, bashgi, ekrani béime
© mddu segcilebilmelidir.

24. Cihazda ana ekranda dortlli (esit sekilde bslunmis kareler) béliinerek ya da tek tek tam ekran olarak
goruntileme yapilabilmelidir.

25. Cihaz, Tarih-Saat bilgisi ile beraber kayit yapip yapmadigini, HDD kapasitesi hakkinda bilgiyi, mentde
bir kullanict oturumu agilip agilmadigint ve network baglanti durumunu gésteren durum gubuguna sahip
olmali ve bu durum gubugunun ekranda gériintp gérinmemesi secilebilir olmalidir.

26. - Cihaz, gériintiisti zerindeki durum ¢ubugu ile kayit yapilan Hard diskin ne kadar bos alani kaldigmi
gGsterir yapida olmalidir.

27. Cihazin gorintlist Gzerindeki durum cubugu ile network tzerinden kag kisinin bagl oldugunu gosterir
yapida olmalidir. '

28. Cihaz, VGA ya da HDMI video ¢ikigina takili ana monitdr Uizerinden sadece istenilen kamera

gértntulerinin bellirli bir stre ile sekizli (esit sekilde balunmiis kareler) bélinerek ya da tek tek tam ekran
olarak gecis yapabilmelidir.

" =3, Cihaz, herhangi bir kamera gériintusiinden hareket algilama ya da alarm girisinden gelecek tetik

dogrultusunda istenilen kameralarla dortlii (esit sekilde boliinmiis kareler) bélunerek ya da tek tek tam
ekran olarak gortint( verebilmelidir.

30. ‘Cihaz, her bir kanalda ayri ayri kontrast, parlakiik, renk tonu ve saturasyon gibi gorinti ayarlar
yapilabilir yapida olmahdir.

31. Cihaz, her bir kanalda 396 adet (18x22) bélgeden hareket algilama alani ayarlanabilir yapida
olmali ve her kanalin hareket algilama hassasiyeti 0 ile 20 arasinda ayarlanabilmelidir.

32. Cihaz, her bir kanalda 396 adet (18x22) boigede istenmeyen alanlarin géruntusinin
gériimemesi ve bu alanlarin gériintistintn kayit edilememesi icin maskeleme yapilabilir olmaldir.

33. Cihaz, her bir kanalina ayri ayrt PTZ veya speeddome 6zellikli kameralar tanimlanarak, bu
kameralari ayri ayri kontrol edebilir olmahdir.

34. Cihaz, PTZ ya da Speddome ¢zellikli kameralari kontrol edebilmesi icin farkli
- haberlesmeprotokollerini (Pelco- D ve Pelco-P gibi 16 fakli protokol) ve farkh haberlesme hizlarini (2400,
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200 gibi) desteklemelidir.

‘35. Cihaz, baglanacak PTZ ya da Speeddome 6zellikli kameralarda farkli preset noktalari tanimlanip,
bu noktalari sirasi ile otomatik gezebilecek sekilde otomatik tur 6zelligine sahip olmalidir.

36. Cihaz, her bir kanala en az 20 karakterden olusan bir baslik verilebilir yapida olmalidir.

36. Cihaz, elektrik kesintisinden sonra otomatik olarak kayda baslama &zelligine sahip olmali ve bu
6zellik acik / kapali olarak secilebilmelidir.

37. Cihaz, yeterli HDD kapasitesi olsa bile istenilen kayit stiresine ulagildiginda (12 saat, 1 gin, 2
gun, 3 gln, 4 giin, 5 glin, 6 guin, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta ve 30 giin gibi) otomatik silerek tizerine kayit
yapmaya devam etmeli ve bu sayede hep ayni stirede kayit tutabilmelidir.

38. Cihaz, strekli kayit, hareket (motion) kayit, zaman programli (schedule) kayit ve alarm aninda
kayit yapabilecek sekilde 4 (dort) farkli kayit moduna sahip olmahdir.

39. Cihaz, olay durumunu, goriintli Gzerinden hareket algilama, video sinyal kaybi ve alarm
girisinden gelecek tetik dogrultusunda olusturabilmelidir.
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40, Gihaz, harekete duyarli ve olay kayitlarinda, hareket ve olay olugsumundan éncesi icin 6n kayit
(pre-kayit) suresi 5 ila 300sn arasinda ayarlanabilir olmalidir. Ayrica hareket veya olay olusumundan

itibaren kayit (post- kayrt) stiresi de 5 ila 300 sn arasinda ayarlanabilir olmalidir. Béylece cihaz, olay
durumunda toplam 600sn kayit yapabilmelidir.

41. Cihaz, PAL formatinda CIF (360x288 piksel) cozuntrlikte kanal basina 25 Fps hizinda gercek
zamanl kayit yapabilmelidir.

42. Cihaz, PAL formatinda Half D1 (720x288 piksel) ¢oziinurlitkte kanal basina 25 Fps hizinda
gercek zamanli kayit yapabilmelidir.

43. Cihaz, PAL formatinda Full D1 (720x576 piksel) ¢oziintrlikte kanal basina 25 Fps hizinda
gergek zamanh kayit yapabilmelidir.

44, Cihaz, PAL formatinda 720P (1280x720 yani 1 megapiksel) yiksek ¢c6z{iniirltikte kanal basina 25
Fps hizinda kayit yapabilmelidir. ‘

45, Cihaz, PAL formatinda 1080P (1920x1080 yani 2 megapiksel) yuksek ¢0zUnUrllkte kanal basina
12 Fps hizinda kayit yapabilmelidir. '

~+d. Cihaz da, her bir kanal icin, kayit yapip yapmama segimi ayri ayri agilip kapanabilmelidir.

47.  Cihaz, ayni anda hem siirekli kayit hem de olay kayd! yapabilmeli ve bu kayit durumlarinin hizi ile
kalitesi her bir kanal igin ayri ayri ayarlanabilmelidir.

48. Cihazda surekli ve olay kayit hizlari, her bir kanal icin ¢dzUnurlugun desteklemesi durumunda 1 ila 25

Fps arasinda segcilebilmeli ve her bir kanalin gorunta kaliteleri dustik, orta, yiksek ve stper olarak
ayarlanabilmelidir.

49. Cihaz, haftanin istenen giinlerinde ve istenen saatlerinde onceden belirlenmis kayit ayarlarina gére kayit

yapabilmelidir. Bu sayede bazi kanallarda istenmeyen zamanlarda kayit yapmamasi ya da olay durumunda
kayit yapmasi ayarlanabilmelidir.

50. Cihai, mevcuttaki ayri ayri 6 kanal ses girisinden her biri istege gore farkli bir kanal ile
iliskilendirilerek, o kanala gérintust ile senkronize ses kaydi yapabilir olmalidir.

51, Cihaz, igerisnde kullanilan HDD’ in calisma sicakligi, galisma slresi ve calisma durumunu siirekli
kontrol altinda tutup, olasi ariza durumunu nceden haber verebilen akill; durum kontroltine sahip olmalidir.

" 52, Cihaz, network Gizerindeki bir DHCP sunucudan otomatik IP adres alabilmeli ve bu sekilde aldig
IP adres sabitlenebilir olmalidir. ‘

53. Cihaz, network {izerinden iletisimde network Gzerinde calisan baska sistemleri etkilememesi icin
bandgenisligi ayari 4 Kbps ile 16 Mbps arasinda bir degerde sabitlenebilir ya da en iyi transfer icin mevcut
bandgenisiliginin gerekirse tamamini kullanabilmesi icin limitsiz olarak ayarlanabilir olmalidir.

54, Cihaz, internet saglayicisi tizerinden herhangi bir statik IP adrese ihtiyac duymadan, farkli
lokasyondan erism saglanabilmesi icin 6zel bir kullanici adina sahip olmalidir. Bu kullanic adi ile statik IP
adrese ihtiya¢ duyulmadan erisim saglanabilmelidir.

55. Cihaz, kameranin bulundugu lokasyon ile karsilikli sesli gorisme yapilabilmesi igin ¢ift yonli ses
destegine sahip olmahdir.

56. Cihaz, mevcut network ya da internet bandgenigliginin efektif olarak kullanilabilmesi ve gorintl
transferinin de aksamadan yapilabilmesi igin gorlntlleme-kayit ¢ozUnurliga ve kayrt hizi ile network
uzerinden aktarilacak géruntti ¢6zuntrligu ve kayit hizi bir birinden bagimsiz ayarlanan dual stream
ozellidine sahip olmalidir. Boylece 1080P yiiksek ¢ozunurliukte kayit yapilirken ayni zamanda CIF
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¢ozunurlikte network Gzerinden gorunty taransferi yapabilmelidir.

57. Cihazin, dual stream 6zelligi ile network tizerinden gérintii transferi CIF ¢ozunlrlikte 25 Fps
hizinda olup, gériintli kalitesi dustik, orta, yiksek ve siiper olarak ayarlanabilmelidir.

58. : Cihaz, istenilen 5 farkli mail adresine olay durumunda, olusan olay hakkinda bilgi veren elektronik

posta gonderebilmelidir. Gonderilecek elektronik postaya olayin olusma anindaki goranttintn fotografini
cekip ek olarak génderebilmelidir.

59, Cihaz, 6zel bir gdnderici adresi olmamasi durumunda varsayilan bir génderici adresine sahip
olmali ve bu adres Uzerinden elektronik posta génderebilmelidir.

60. Cihaz, olay durumunda génderilecek elektronik postaya, cihazin giinlikk raporunu da ekeyerek
gonderebilmelidir.

60. Cihaz, olusturulacak bir DDNS (Dynamic Domain Name Server) adresi {izerinden de internet
saglayicisinin bir statik IP adresine ihtiyag duyulmadan uzak erisim saglanabilir olmalidir.

61. Cihaz, RS-485 arayuizl ile iki telli data kablosu tizerinden baglanti kurulacak kontrol klavyesi ile
kontrol edilebilir olmahdr.

32, Cihazda P2P 6zelligi olmalidir.
63. Cihaz, haraket algiladiginda, Uzerindeki dahili buzzer ile uyari sesi verebilmelidir.

64. Cihazin alarm ¢ikisl, gorinti Uizerinden hareket algilama, video sinyal kaybi olusmast, sistem
uyarilar (HDD disk hatast, kayit sistem hatasi, RTC distk pil uyarisi, ag baglantisi kesilmesi, yonetici girisi,
glic hatast, disk dolu, hatali sifre girisi gibi) ve alarm giriglerine takilacak sensérierden gelecek tetik
dogrultusunda otomatik ya da manuel olarak el ile secilerek uyari verebilmelidir.

64. Cihaz, Uzerinde bagdli olan PTZ ya da Speeddome 6zellikli kamerayi énceden tanmianmis olay
durumuna gére otomatik olarak kontrol edip yénlendirebilmelidir. Bu sayede algilanacak bir alarm tetigi gibi

durumda Onceden tanimlanacak preset noktasina konumiandirabili ya da tanimli preset noktalari tur
islemini baglatabilmelidir.

65. Cihaza 01 ile 99 arasinda bir ID numarasi tanimlanabilmelidir. Tanimlanacak bu ID numarasi ile
yan yana kullanilacak cihazlar tek kumanda ile ya da tek kontrol klavyesi ile segilerek ayri ayri kontrol

edilebilmelidir. Bu kontrol sirasinda cihazlar bir birine karismayarak kumanda ya da klavye komutlarindan
etkilenmemelidir.

66. Cihazin Tarih-Saati manuel olarak el ile ayarlanabilecegi gibi tanimlanacak bir zaman sunucusu
Gizerinden otomatik olarak ta ayarlanabilmelidir.

67. Cihazda 1 yonetici ile 10 kullanict tanimlanabilmelidir. Tamimlanacak kullanicilarin her birine ayri
ayri kamera yetkisi verilerek sadece yetkili olduklar kamera géruntilerini gérebilmeleri saglanabilmelidir.

68. Cihazin kullanicilarina ayri ayri kayit oynatma, PTZ kontrol, gérint(i yedegi alma, ayarlara
muidahale etme, kayit durduruma ve sistemi kapatma yetkisi tanimlanabilmelidir.

69. Cihazda, her bir kullanici igin rakam ve harfler ile 20 karakterden olusan ¢zel kullanici adi
tanimlanabilmeli ve bu kullanici adlarinda biylk ve kiictk harf kullanilabilmelidir.

70. Her bir kullaniciya 6zel rakam ve harfler ile 20 karakterden olusan 6zel sifre tanimlanabilmeli ve
sifrede blyUk kiiglk harf kullanilabilmelidir.



71. Cihaz, 8 adet (her bir kanalda) 1080P (1920x1080) 2 Megapiksel yuksek ¢Ozunurlokte goruntu
- alabilen Analog HD (AHD) kamera desteklemelidir.

72.. Cihaz, istenilen ¢ift kanallarda (1-2 ve 3-4 seklinde) yuksek ¢Ozunurlukla AHD kamera ya da

standart ¢6zUnUrltkli SD kamera kullanilabilir sekilde ayar yapilabilir oimalidir. Béylece ayni cihazda hem
AHD, Analog ve IP kameralar kullanilabilmelidir.

73. Cihaz, USB bellege alinan yedekleri beraberinde bellege atilan player dosyasi ile izlemeyi
sadlamall ve herhangi bir bilgisayarda oynatmak icin baska bir programa ihtiyag duymamalidr.

74. Cihaz, USB bellege avi formatinda yedek alarak herhangi bir bilgisayarda bu gérintu

dosyalarinin standart windows media player programi ile bagka bir programa ihtiya¢ duymadan
izlenebilmesine imkan vermelidir.

75,  Cihazin menusi Turkce olmalidir.
76.  Cihazin menls kolay anlasilir, grafik tabanli, hizli bir yapiya sahip olmalidir.

77.  Cihazin grafik ekranli mentist kolay kayittan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gosterir yapida
- maldr.

78. Cihaz, hafizadaki kayit izlenirken ileri — geri oyhatma, gorinth dondurma, resim resim ilerleme, normal
oynatma, hizli oynatma (2X, 4X, 8X, 16X) hizli kayit oynatma destegine sahip olmalidir.

79. Cihazda, kayittan ve canli izleme de en az 3X dijital zoom yaparak gorunti icerisindeki istenilen bolgeyi
buylitme ve gezinme 6zelligi olmalidr.

80. Cihaz, H-264 formatinda sikistirma yaparak kayit yapmalidir.
81. Cihazin, meni islemleri ve tim kontrolleri sifre korumali olmalidir.

82. Cihaz, Local Network ya da internet tizerinden es zamanli olarak en az 10 kullanicinin ayni anda
baglanabilecegdi yapida olmalidir.

83. Cihaza uzaktan baglanan yetkili kullanici internet Explorer’ dan ya da program tizerinden cihazi
kapatabilmeli, kaydi durdurup baslatabilmelidir.

‘ Cihaz, Kurumsal Yonetim Sistemi gibi uzak yonetim yazilimina sahip olmali ve bu yazilim sayesinde
- Internetten ve Local Network ten erisilip izlenerek kontrol edilebilir yapida olmalidir.

'85. Internet Explorer dan ya da Kurumsal Yonetim Sisteminden cihaza eriserek canli gérunti ile beraber
cihazin gegmis goruntt kayitlarina da erisilebilmelidir.

86. Cihazin, uzaktan erigim yazilimlari ile yetkili kullanici tarafindan meni ayarlar kontrol
edilebilmeli, yetkisiz kullanicilar tarafindan kontrol edilememelidir.

87. Cihazin, uzaktan erisiminde kullanilacak Kurumsal Yénetim Sistemi yazilimi aracihigi ile ayni
- anda toplam en az 300 DVR (Digital Video Recorder) cihazina baglanti kurulabilmelidir.

88. Cihazin uzaktan erisim yazilminda, yazilim araciligi ile baglanti kurulan 300 DVR cihaz icinden
istenilen cihazlarin, istenilen kameralarindan toplam 64 kanala kadar ayri ayri en az 8 farkli pencerede
kamera goruntilerini tek ekrana toplama ézelligi olmaldir.

89. Cihazin Kurumsal Yonetim Sistemi yazilimi ile tek ekrana toplanan kamera gértntuleri sira ile

gecis yapabilmelidir.
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90.. Cihaza ait uzak baglanti yazilimi ile sisteme baglantisi kurulan toplam 300 DVR cihazinin online
olarak saglik raporu alinabilmelidir. Saglik raporu isleminde kayit durumu, yedekleme durumu, DVR'in fan

durumu, ist durumu, alarm, motion ve video sinyal kaybr gibi islemleri kontrol edip ekranda
gorltintileyebilmelidir.

91. Cihaza ait uzak baglanti yaziliminda hareket algilanan kamera gorantisiint ayr bir pencerede
ekrana agma 6zelli§i olmali ve bu pencere agildiginda bir uyari sesi verebilmelidir.

92. Cihaz, DC 12V ile galismali ve calismasi igin gerekli olan adaptér beraberinde ticretsiz olarak
veriimelidir.

93. Cihaz, Avrupa Birligi Ulkelerinde de kullanima uyumlulugunu belirtir CE standardina sahip olmahdir.
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DIS ORTAM AHD KAMERA TEKNIK SARTNAMESI

1. Cihaz, 112
True Day&Night-y.

2. Cihaz 2Mp(1920*1080P) ¢ozUnurlugini destekleyen Analog HD teknolojisine sahip olmalidir.

3. Cihaz, gece karanlik ve isiksiz ortamlarda gorunt(l alabilmek igin ortamda IR aydinlatmasi yapmak Gzere en
az 4 adet ARRAY Led' e sahip olmahdir.

4. Cihazin array Ledleri gece ortam karardidi anda otomatik olarak yanarak aydinlatma yapmalidir.

5. Cihazin géruntii netligi icin gerekli minimum 1s1k hassasiyeti (1sik gecirgenligi) gece IR Ledler agikken 0 liks
Siyah/Beyaz oimalidir.

6. Kamera, isik kosullarinin dustk oldugu durumlarda daha iyi bir gértintt alinabilmesi igin Mekanik IR Cut Filtre
- 6zellikli True Day/Night olmali ve bu 6zellik Otomatik/acik/kapali/zaman ayarli olarak ayarlanabilmelidir

7. Kamera, en az 2 megapiksel ¢c6zUnlrligl destekleyen entegre 2,8 mm -12 mm ayarlanabilir lense sahip
olmahdir.

8. Kamera, ¢esitli goéruntli ve 1s1k hassasiyet ayarlarinin yapilabilecedi OSD (On Screen Display) mentye sahip
c'alidir. Kameranin OSD meniisii kablosu Gzerindeki tus aracilii ile kontrol edilebilmelidir.

v Jihazm lens modu farkli isik ortamlarinda daha net gorinta alabilmesi icin OSD men{si yardimiyla Manual,
" C-Iris olarak segilebilir yapida olmalidir.

1d. Kamera, ortamin stk siddetindeki beyaz 1s1§a bagdli olarak goriintiide olusabilecek parlamayi giderebilen
Shutter dzelligine sahip olmalidir.

0rtntl sensorline sahip, ylksek performansta renkli ve gece siyah/beyaz gorintl alabilen

11. Kamerada, OSD menU Gzerinden Shutter ayari otomatik olarak secilebilmeli ya da degeri elle ortamdaki
Isik siddetine goére en az x2 ile x30 ve 1/50 ile 1/100000 degerleri arasinda ayarlanabilmelidir.
12. Kamera, baktigi nesnenin arkasindan gelen 1s1in miktarini azaltarak nesnenin 6n yuztnin belirginligini

arttirmak i¢in arka 1sik dengeleme “BLC” (Back Light Compensation) 6zelligine sahip olmahdir. Kamerada, OSD
menl Uzerinden BLC 6zelliginin hassasiyeti dusik, orta ve yliksek olarak ayarlanabilmeli, BLC &zelliginin
uygulanacagi alan belirlenebilmelidir.

13. Kamera plaka okuma ya da detay gorebilme igin karsidan gelecek yiksek 1sik seviyesi saglayan i1sik
kaynagi ve bu kaynaklardan gelen 1s1in parladidi ylizeylere maskeleme yapabilen HLC &zelligine sahip
olmalidir. :

14. Kamerada, OSD menu Uzerinden HLC dzelliginin en az dért farkli bélgede tanimlanarak, bu bélgelerde
maskeleme yapmasi sagdlanabilmelidir. Ayrica belirlenen bu bélgelerdeki isik hassasiyetleri 0 ile 100 arasinda

bir deger ile tanimlanabilmesi sayesinde 1sik kaynagi ve etrafinda olugsacak hareketlenmelere de maskeleme
yapilabilmelidir.

- Cihazin video S/N (sinyal gUriltd orant) en az 50dB (elli desibel) veya daha ylksek olmalidir.

" Cihazda, duslik i1sik seviyelerinde video isaretinin seviyesini ylkselten otomatik kazang kontrolt “AGC”
“utomatic Gain Control) devresi olmali ve bu kazang kontrolliniin hassasiyeti OSD meni izerinden en az Odb ile
42db arasinda ayarlanabilmelidir. Kamera, disuk 1sik siddeti altinda daha net anlastilabilir bir goérintt elde edebilr
icin Sens-Up destegine sahip olmalidir ve bu 6zellik kamera menisii (zerinden otomatik ya da X2 ile X30 degerle
arasinda bir deger segilerek ayarlanabilir olmalidir.

17. Kamera, 151gin az veya yogun oldugu ortamlarda, ortalama bir aydinlik dizeyi belirleyerek net ve kaliteli
gorintl almasini sa@layan, i1sik yansimasini engelleyen ve kontrast bozuklugu ile kétl isiklandirma kosullarindan
etkilenmesini dijital islemlerle engelleyen D-WDR &zelligine sahip olmalidir. Bu 6zellik OSD men( Gzerinden agik,
otomatik ya da kapali olarak secilebilecegi gibi, acik konumda da O ile 8 arasinda hassasiyet degeri tanimlanabilir
olmalidir.

18. Kamera, dusuk 1sik seviyesinden kaynaklanan goruntl sinyali gurtltist ile olugan karincalanma ve parizit!
giderip temiz ve net bir gérinti elde etmeye imkan veren NR (Noice Reduction) ézelligine sahip olmalidir. Bu 6ze
2DNR ve 3DNR destekli olup, her biri kendi icinde kapal, duslik, orta ve yiksek seklinde ayarlanabilmelidir.

19. ~ Kamera, en az 15 (onbes) karakterden olusan bir baslik tanimlamast yapilabiimelidir.

20. Kamera, géruntiyl yatay eksende ters gevirebilecek Mirror 6zelligine sahip olmalidir.Bu 6zellik, kamera O
menusiinden agik/kapall olarak secilebilmelidir.
21. Kamera, goriintiiy( sabit tutarak dondurmayi saglayan Freeze 6zelligine sahip olmalidir.

22, Bu 6zellik, kamera OSD menustinden agik/kapal olarak segilebilmelidir.

%ﬂ\ ' ST /”{7'/5



23. Kamera, gorintli renklerini negatif moda cevirebilen Negatif Gorunti (Neg Image) 6zelligine sahip olmalid
Bu ozellik, kamera OSD menustnden agik/kapali olarak segilebilmelidir.

24.  Kamera, boyutlari, konumu ve hassasiyetleri ayri ayri ayarlanabilecek en az 4 farkli bélgede hareket algila
Ozelligine sahip olmalidir.

25, Kamera, goriintll Uzerinde gérinmesi istenmeyen alanlarda boyutlari, konumu ve yogunlugu (transparan
yapisi) ayri ayri ayarlanabilen en az 4 farkli maskeleme alani tanimlama Ozelligine sahip olmalidir. Bu maskeleme

alanlari, renkli bélgeler ya da mozaik buzlu cam gibi netligi bozucu ancak arkasinda bir hareketlilik olup olmadigin
fark edilebilecegi sekilde ayarlanabilmelidir.

26. Kameranin OSD menUsti, basta Tirkge, ingilizce, Fransizca, Almanca gibi en az 12 farkl dil destegine sal
olmahdir,

27. Kamera, temiz bir gérintii icin, gériintide olusacak &Il pikselleri giderebilen DPC 6zelligine sahip olmalidi
28. Kamera, sis, yagmur ya da kar yagisi gibi netligi dustrip gériintliytl olumsuz etkileyen hava kosullarinda,
gorantlyd netlestiren Defog 6zelligine sahip olmalidir. Kamerada, OSD men Uzerinden kapali ya da otomatik ola
segilebilen bu ézellik otomatik modda iken 0 ile 2 arasinda derece ayari yapilabilmeli ve bu ayara gére gérintiide
netlestirme yapilmasi istenen alan ayrica belirlenebilmelidir.

29. Cihaz, degisen 1sik ve renk kosullarina gére beyaz 131§i otomatik olarak dengeleyen "AWB" (Auto White
Balance) 6zelligine sahip olmalidir.

" Kamera, 151k siddetine bagli olarak ortamdaki renk tonlarin algilayip renk sicakligi ayari yapan ATW 6zelli
< _.p olmalidir. Kamerada, ortamdaki isik siddeti ve ortam renk tonlarina baglh olarak daha iyi bir géruntd icin ma
~.(THzi ton ayar! istege gore el ile yapilabilmelidir.

31.Kameranin beyaz 1s1k dengesi ic ve dis ortama gore otomatik yapabilecek sekilde indoor/outdoor olarak
secilebilmelidir.

32.Cihazin video sinyal ¢ikisi 1Vp-p, 75 (ohm) olmalidir.

33.Cihaza saglanacak besleme 12V (on iki volt) DC olmalidir.

34. Kamera dig ortamlarda kullanilacagt icin en az IP 66 sinifi dis ortam koruma standartlarini desteklemelidir.

35. Cihaz - 10~+55°C/%10~90 RH/86~106kpa ortam sartlarinda galisabilmelidir.

36. Cihazin anakarti Uzerinde kisa devre ve ters voltaja karsg! koruma devresi bulunmalidir. Bu sayede kamera
¢ sabilecek kisa devreye ve ters voltaj veriimesine karsi kendisini koruyabilmelidir.

37. Cihaz, Avrupa Birligi Ulkelerinde de kullanima uyumlulugunu belirtir CE standardina sahip olmalidir.
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