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~ LU /aat ve Y ırım Müdürü

S.NO CiNSI
MIKTARl it Birim Fiatı Tutarı

1 iı Milli Eğitim Müdür Odası Onarım işi

Not: -Teklif Mektubu ekinde teklif veren gerçek ve tüzel
kişilerin T.C Kimlik Numaraları bildirilecektir.{ Tüzel kişi
olması halinde, Anonim Şirketi ise Yönetim Kurulu Üyelerinin,
Limited Şirketi, Kollektif, Komandite Şirketlerde ise şirket
ortaklarının tamamının, kooperatiflerde ise yönetim kurulu
üyelerinin tamamının bildirilecektir.)
-678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ğereğince
sorgulama yapıldıktan sonra ödeme yapılacaktır.

1 Nol Teknik Evraklar 6 sayfa

Teklif konusu ışın tamamını KDV.hariç TL.'na
(rakamla), TL.'na (Yazıyla) bedel karşılığında, teklifi n teyidine
müteakip, belirtilen iş günü içerisinde teslim etmeye / yapmaya ve Idarenizin çıkarlarına aykırı hiçbir eylem ve oluşum içinde

olmayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.
TEKLiF VERMEYE YETKiLi

Kişi/FiRMA
ADI SOYADI-KAŞE-iMZA

TEYIT EDENIN
Teyidi yapılan Mal Alımı i Hizmet Alımı i yapım işinin teyi

tarihinden itibaren ( .. ........) günü içerisinde teslimi
yapılacaktır.

Adı Soyadı =
Ünvanı =
imzası =
TARIH =

Irtibat telefonu : O 378 228 50 22-23



•

İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: MiLLI EGITIM MÜDÜR ODASı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı

~S. i POZNo i imalatın Cinsi
No

Sayfa: 1

Birim

1 \18.140/A1 i Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması m2

I
.-.---.t, .-------. i (12,5mm tek kat alçı duvar lev!ıas.ı_ile) ---ı__ .__+_. .-+ ..._._._.

1

i Mevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıkl: çatı üzerinde 0.70 mm
i 2 i18.233/5A i kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 AI-Mn1 Cu) m2

i .i Lil~Ç~tI9r:tQı>.Qy~pııın~ı>.I:
3 127.528/3 ! Ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı m2

i i k~pl~J!l~y~pllın~~1
4 IA01 örnme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip) Adet------t------ , ---.----- ..-----------.-.----.------.-----------------_,-.----ı-------+------.--~
5 ~ i Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) Adet6- jA10 i Menteşenin yerine takılması . .. ------+-A-d-e-t-+--·---+----·-4r ,f +- ,... i

7 tn~~~~öküm i Her türlü iç sıva sökülmesi t m2 ir-------t~--------:-_.--.-----.-.--.-.-..- -.-:.----.-----.-..- - - --..- : - -..--.-- ..-_--.-.-.._.--..-- .--··-l-·-···--··-···-··----·+··· ----- -- -..~

i 8 1801 i Ispanyolet takımının yerıne takılması (Kol, demır ve teferruatlı) , Adeti +...... j ;_ _ ..; f···· + +............ ii

L~02 i Vasıstas takımının yerıne takılması (Basıt Makas) . -+-A-d-e-t-ı-----1-----Jj

i 1O L~~ i Menteşenin yerine takılması Adeti----T· ! Işlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk
11 \V.0711 i v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit

i demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar,
i i kaplamalar, bölmeler ve benzeri)

k9

12 1. i Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine
ıy.23.176 i konulması -+--k-9--+----+-----ı-ı

13 ıY.25,002l02 ! Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması m2r-~:;--i------! Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uyguıa-nara-k-ik-i-k-a--t-s-u--ba-z-Iı---+----+---.-----+.--.---.-+1

ıy.25.003/22 i varımat boya yapılması (iç cephe) m2

15 \y.26.020/041Ai 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması m2 LI

L i i (3Cmx30-40-50cmxser~~~!_I?;_::O:LY)L-(,,-h:.:::o:_:_nl:.:::u,-,v~eL:ya~ci~la:::IIL)L---_ı_---_L----i-J

Osk~012



İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: MILli EGITIM MÜDÜR ODASı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Birim

Sayfa: 1

•

imalatın Cinsis,
No Adet

PozNo
: 36 Watt'a kadar(Backlight), LED#1iTavan Armatürü(Taş Yünü,Alçl
! Asma Tavan,Clip-in,Slva Üstü ve Sarkıt) Adet

4 792-204 : Paralel Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi Adet-~~.i,=_ r~~~~h~~:~:::;y:;:~~~e~-__---!~ı_ ...,.,_~ -.,-.._;.._- _.._.,_.._..__._.._.._..__~

7 Ö5 ! SLlM LED PANEL DOWNLlGHT ARMATÜR, 6W Adet

8 ÖZ. UY,PRIZI li.jvi)UPRıZiFKONNEKTCRlO "ADET

9 ~ZEL ŞERIT LEı ŞERIT LED AYDıNLATMA (ASm~tavan içi, ışık bandı, iç mekan) Adet
10 ~ınşER'TLE~şERiTLEDTriAFoSu12:.\3o~-===~-~=~~;';j, + Il

1 \742-441
\ Normal Sorti, Halogen free kablolu güvenlik hatll aydınlatma sortisi

2 792-201

3 792-202
i Komütatör Sorti, Halogen free ka~lol_ugüvenl~~~!11aydınlatma sortisi Adet

Os a/012
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: MILLI EGITIM MÜDÜR ODASı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı

i .....~~ i Poz No r .. .... imalatın Cinsi

'ıi 1 Içı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması m2

,18.140/A1[_~~~,_ 12,5mm tek kat alcı d~_y~~_ı~y~_,!~~__i~2._-.-_~ --_._ ..-~-_ ..._. i .•_- .__ .......L..._. __ ~~_ :

i Teknik Tarifi: Idarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm ,
: aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi,
i en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla
: çelik dubellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-
: profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana ,
: taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme •
: parçası kullanılması, 12,5mm'lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği i
i durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçıSi ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida !
i başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu i
: alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
l taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil,1 m2 fiyatı:
: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.
l NOT: 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.
i Projelerinde gösterildiği gibi müdür odası tavanı ve tv gelecek duvarı, müdür odasına bağlı sekreter odası tavanı ve müdür
..D'§E(j_ı_rn_~I.~I_.()~!l_ı_t.ıı".ıı~I...EQzUn§~ygu.rı_.~!çıpC!_~~srnC!__t~lf.ıırıilE!ka.E~!II~~K!lr: - .. . .r . .. .

, Mevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıkh çatı üzerinde 0.70 mm !

2 !18.233/5A i kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 AI-Mn1 Cu) m2 i i
, t Teknik Tarifi: M~~~Ür~~ş~~~;~ik:cı6~}6rı~i~ekiriş veya aşıkıi çati Uzerine6;i6mmkalınil~inda irapezöidafaiuminyum ıevilaiarın i

: (EN AW 3003 AI-Mn1Cu) birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti, pop perçinlerle i
! perçinlenmesi, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması, enine boyuna binilerle trifon \
L rondela altı ve perçin deliklerinin silikonlanması, inşaat ye-rindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve
: zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderle-ri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine '
i 0,70 mm kalınlıkta trapezoidal alüminyum levha ile çatı örtüsü yapılmasının 1m2 fiyatı:
! ÖLÇÜ: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

. i Ölçüleri Imiş olan garaj çatısı pozuna uygun malzeme ile kcı_patılacaktır
;'-;'" 528/3 i ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine"3 mmtalınlıgında saten aıçı-T~' .----rı'~._ :

i kaplama yapı imac::.s1'--. ~-:;-;--~_-;-____:---.......,...--;-~-L.. i_=-L......--:-::-::-::-:-~--::-:--~....;
Teknik Tarifi: Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik mal
ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzeyelde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme
ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı.

: ÖLÇÜ:1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır.
, 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
; 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

',.._,,_, Ya ılan al i anların üerine pozuna uygun sıvası y_aB!!§ca~J!!:._... ._ ...._- T-..........,----,..---~-·~
i 4 IA01 ömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip) Adet L :
:-·····~eknik Tarifi: DO RAMA MADENi AKSAMLARCKapi'Oögramaları'MaderiTAksamSırim Fiyatı--' .1.. . .-.--- ..... J.._ .... _ i-

i : (Ahşap, Metal, Plastik)
:'.! m.J. Müdür odasına baöl: tüm kapıların kapı aksamları venilenecektir
. 5 M8 i ~ kolu ~e aynaı~rını~-y-;ri~~'ta-~;;(Kr~~;;ıı)-~-"-'-- --IAdet \
r' :Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARı Kapı Değramalan Madeni Ak"'s'-a-m-B:::-:-:iri-m""'F::::i-ya-:t-1....-J'--_.....L ...L...__ ----i--.J,'

, (Ahşap, Metal, Plastik)

~6(jqr()(j~ı;lrıC!_f~ğ~I~\:~:~i~I~~;i~:p:~ak;i~:;ırIYE!rıilE!rıE!çE!~tir: m ..... mı Ad~~I········ ,

. Teknik Tarifi: DO RAMA MADENI AKSAMLARı Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı __ ~_J.. -l-_

i (Ahşap, Metal, Plastik)

7 ~;~:!.:"lb:~~~!::?:~ö'ı~:ı~"-y~~~'. ····1~;T T i
,.Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Her türlü iç sıvanın sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması inşaat yerindeki yükleme yatay :
i ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, her türlü iç sıva i
L sökülmesinin 1 m2 fiyatı:
i ÖLÇÜ: Sökülen alan yerinde ölçülerek hesaplanır.
L NOT: 1) Sökülen yere iç sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir.
i 2)Yıkllacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fıyat uygulanmaz.

,. .... i Müdür ()_(j.ıı~I..!a~aı::ı.!ı::ı.c!~l!lun.ııı::ı.~.1.9.1sıva kaplama sökülecektir. .--
i 8 IB01 Ilspanyolet takıml~-;~-y~~i'~~t~~In"ı~I(K;I'-'d~'~i~~~t~fe~r~tll) ..--- - IA~~_L=--__:L-.---
[-'--'-lTeknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARı Pence'reDoğramaları'Madeni Aksam Birim Fiyatı

: (Ahşap, Metal, Plastik)
: Müdür odası pencere aksamları yenilenecektir.

~-_._._-'---------~-- .._---------------_._-_.._._--------------------+--'

OskalO~2-yt

.. ,. .. .. "it.
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: MILLI EGITIM MÜDÜR ODASı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatıarı···s. ,.................. , imalatın Cinsi

No Poz No

Sayfa: 2
Tpursılntaj
! (%)

9 :BO~ ;Vasistastakımınınyerine takılması (Basit Makas) ıAdElt i
TTekııikTarifi:OOGRAMAM,i.\DENi AKSAMLARı Peııc:ereÖoğramalarl Madeni Aksam Birim' Fiyatı . . .

(Ahşap, Metal, Plastik)1----- Müdür odası encere aksamları enilenecektir. ....-..--.---.----- ..--.-...-...----------..
10 IB16 i Menteşenin yerine takılması . . . . _ __ l..~~_Elt_~ _ __ L

-neknik-tarifC1500RAMA MADENI AKSAMLARlPencerei5o~ramaia-rIMadeniAksam Birim Fiyatı

; (Ahşap, Metal, Plastik)-,-,-t:,';~l!~~:::~~!!f.~~~=~~n;~~~ı~~::;~;rk~--T-- J
· ; demırlerden merdıven, balkon, kopru korkulukları çeşıtlı parmaklıklar, 'ı ı '
L L~~pl~ı:ı:ı~I~r,~qlı:ı:ıElIElr\lt:l~t:lr1z.:t:lri) L ii Teknik Tarifi: ldarece onanmış ve detaylarına göre ağırlığı itibariyle dekore edilmiş her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü
; korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler v.b. türdeki dekoratif demir işlerinin yapılması ve yerine konulması için her
i türlü malzeme (kaynak, perçin, cıvata vb. montaj malzemeleri dahil) ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma,
; boşaltma, işçilik, atölye, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı.
· ÖLÇÜ : Imal~t ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
· NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki
; ağırııkıarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7

den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece

kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
Sınavodası ka isl(1 adet 0,90*2,10) ve en~!~!~!in~~det*1ı~-0~Q!ş§LE9zuna uygun korkUIU_k!llacClk~!.:.___- ..__ ---_-- .~

! 12 Y.23.176 i Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine kg 1 !
· !~Qr1~Iı:ı:ı~~1 . j
· Teknik Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bah
i parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin,
i civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel
i giderleri ve karı dahil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:
! ÖLÇÜ:i Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
i NOT:

i
..~~"..- .j

i Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki
· ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %
; den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece
i kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.i Garaj kısmında daha önce doğalgaz borusu geçeceği için kesilen ayak yanına 4,15 mt uzunluğunda 4 parçalı Bmm lik yuvarlak

profil ile eni a ak aılacaktır .sınav odasının kapısı 40*40*3mm lik kutu profil ile yenilenecektir. -J

13 .25.0~_~!~~_ Demir yü.ze~~:_r:~~!~~t~~~tip~_~,_~i_~~~ ..~e-~i~~-k _~?l~X~p'I~~~'.. mLrıı~I:~~:=~=~I=::::~=-~
Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte)
antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,

i müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:
: ÖLÇÜ:
! a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.
: b) Kapı ve bölmelerde;
; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.
i 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dahil edilir.
. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir.
i 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.
i c) Carnekarı ve pencerelerde;l tjcarnekan ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey
i düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları
i mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilave edilir.i 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yüzü
i boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.ı d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez .
. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yüzler ölçülür.

14 J~'t'~:::::;;:n.~~n.ı~ra1~o~I~~iı(~~n.:i~r~~g~():rii:~r:~~'astar uygulanarak iki kat su bazlı ··········.·.·.·.·.·.ı·.·.·.·.·.·.·.·.·..m.·.·.·.·..·.2·.·.•··••••••••••••··.[ ....·.·.·..·.. •••....... ··.·•·····••••.. mr'
..,." c L...l..,a".,rI,.:m:..:.ı;ıt ~f:)y~y~pılrı::ı~~ı(ıç ~t:lpbEl) ..mL .

Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri

karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanıarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
Müdür odası tavan ve duvarları sekreter odası tavanı müdür yardımcısı odası tavanı pozuna uygun boyanacaktır.
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: MILLI EGITIM MÜDÜR ODASı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı Sayfa: 3ır!.....;';;';-0- ~- 'm.'." C'n.' Blrtm Mlkta"-ıpu,;~iaTı

\ 15 IY 26 0201041A 13 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması m2 \f- \.. i (3cmx30-40-50cmxserbest bO)'.ı...)_x.(lh.:.:o:.:_:n.:.:ıu:_;v:..::e-.....=..vıa_::c:_::ila::.:Iı:.J....._)_....L--L----..L..----+1
\ Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık
i yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer
\Ievhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik,i malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kArı dAhil, 1 m2 fiyatı:
i ÖLÇU : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
L Müdür odası pencere önü denizlikleri pozuna uygun değiştirilecektir.25 cm___ -'--'-'-'=:.:.....::=:.:....ı:.:==-====:=.:.:..==::...:::..u;ı;::..:...=.=c::.:=:.::::.:..:=:...=:.:..:__---------.------------ ..------
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işin Adı: iL MILLI EGITIM MODORLOGO
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı......: , , , .....................................................................................................................................................................•............., , , , , " , , , , ,t
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Say la:

TESiSAT MAHAL LisTESi

• Projesine göre müdür odasına ve özel kalem kısmına yapılacak asma tavan içerisine gömme olacak
şekilde led panel atmatür ve kenarlara led spot armatür tesis edilecektir.

• Armatürlerin renk sıcaklığı 3000K veya 4000K olacaktır.

• Ayrıca belirtilen mahallere projesine göre asma tavan içi ışık bandı tesis edilecektir. Işık renk seçimin e

idare onayı alınacaktır.

• Müdür odası ve Özel kalem kısımlarının aydınlatma sortileri tamamen halojen free kablolu olarak

yenilenecektir.

• Televizyonun konulacağı duvara yapılacak kaplama altında kalacak şekilde 2 adet priz sortisi ve 1 acet
TV prizi ve yaklaşık 5 mt. mesafeli anten kablosu irtibatı yapılacaktır.

• Idare tarafından gösterilen şube müdürü odasına yapılacak alçıpan asma tavan içerisine 1 adet 742-
441 pozlu aydınlatma armatürü takılacaktır. Kablosu paralel sorti olarak tesis edilecektir.

GENEL HUSUSLAR
Elektrik imalatıarının tamamı Çevre ve Şehireilik Bakanlığının Elektrik Işleri Genel Teknik Şartnamesine uygun mal
ve ikmal edilecektir. Pozların teknik tarifi ilgili inşaat, Proje, Tesis, Tesisat ve analiz birim fiyat tarifieri ve Özel poz

fiyat tarifieri birim fiyat tarifieri gibi olacaktır.
Yapılan tesisatlar yürürlükteki Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği, Elektrik Iç Tesisler Yönetmeliği, Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliklere u gun
olacaktır. Teknik Şartnamesine uygun tüm sistemlerde ve tesisatlarda TSE veya CE belgesi aranacaktır.
Ilgili Elektrik tesisatının yapımı esnasında kullanılacak olan her türlü malzemenin gerekli TSE, ve/veya TSEK, iSO
gibi Uluslararası belgelere sahip olması yanısıra, daha önceden kalitelerini, güvenirliliklerini ispatlamış man la ve

yapıda olması gereklidir.
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TESisAT MAHAL liSTESi

İşin Adı: iL MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
Say a: ~

Ö
\

-c \
..J [-c i

Tanımı
:ı:: i-c
:2 !

742-441 POZ NOLU _36 Watt'a kadar(Backlight), LED#1iTavan Armatürü(Taş Yünü,Aıçl Asma Tavan,Clip­

in.Sıva Üstü ve Sarkıt)•
Teknik Tarifi: Gövdesi/kasası sac veya alüminyum malzemeden imal edilmiş,istenilen RAL koduna boyanabilen,difilzöct:
PMMA malzemeden,iç mekan en az ıP 20,aıüminyum PCB kullanılan oluşan ısının dış ortama transferi için alüminyum
PCB'leri alüminyum yüzeylere temas eden,60x60 cm ebatında,soket bağlantılı ve Enec belgeli harici driver(sürücü)
kullanılan,driver(sürücü) PFC değeri 0,90'dan büyük olan,ışık akısı minimum 3200 Im olan,maksimum tüketim değeri
36W olan, sistem verimliliği en az 88lmJWolan,LM80 Belgeli Led' ler kullanılan,armatürün kullanım ömrü TM-21
hesaplama tablosuna göre en az 50000(L70) saat olan,renksel geriverim değeri en az 80 CRI Olan,3 yıl garantili,TS
EN13032-1:2004+A1,EN 60598-2-2 ve EN 60598-1 standartlarına haiz,RoHS belgesi olan,CE uygunluk işaretiyle

i piyasaya arz edilmiş armatürün iş yerine temini her nevi malzeme,işçilik ve montajı dahil halde teslimi
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