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T 00 m yuksekikie, @ 45 mm gapinda 50x150 i g6z aralikil min. 2
1 17301001 bikimli sicak daldirma galvaniz uizeri elektrostatik polyester toz pboyah .,
o | panel teller ile cit yapiimasi (Direk aralidi 2,5 m olacak gekilde duvar {

| i 1
| izeri uygulama) ;

‘ Feknik Tarifi: Betonarme duvar, beton harpusta vb. matkap ile delinince dagiimayacak yuzey {izerine, ort. 2,5m mesafe ile Git

. direginin monte edilecedi yerlerin matkap ile delinmesi, 1,00m yikseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlannda 120 X 120 x 5 mm flangh

‘ sicak daldima galvaniz tizeri eloktrastatik polyester toz boyall direklerin gakalunde ve aynt dogrultuda olmak iizere 4 yerden yerine

" monte edilmesi, direkler arasina 1,00 m yikseklikte @ 4,5 mm gapinda, 50 x 150 mm g6z aralikl min. 2 pukimli sicak daldima :
galvaniz kaplama uzefi elektrostatik polyester toz boyah panel halinde tellerin her direk Uzerine min. 2 noktadan montaj Klipsi ile
monte edilmesi her tarlo malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dugey tasima, bosaltma isgilik, arag vé gereg

giderleri, miteahhit genel giderleri ve Kar dahil, 1 m fiyate.
1 OLcU

. Projesindeki boyutlar uzerinden Slgullr.

Okulun 6n cephesinde idarenin gosterdigi yerlerde 45m uzunlugunda 2m yuksekliginde panel ¢it yapilacaktir.

Renk secimi idarece yapilacakiir.




