
T,C
BARTIN lı, ÖZEL IDARESI

Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

TEKLIF MEKTUBU
TARIH 28,10,2019
SAYı

TEKLIF SA~TBTf\JIN
IAal ::>oyacfi7llcaret unvanı .................................................................................
Tebligat Adresi .................................................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ..................................................................................
Vergi Numarası ..................................................................................

T,C.Kimlik Numarası ..................................................................................
Telefon No ..................................................................................
Faks No ..................................................................................
E-Mail ..................................................................................
il özelldaresi Teras Kısmı Proje Birimi Tadilat Yapılması Işi Ile Ilgili, cinsi,miktarıveözellikleriyazılımalve alımlhizmetalımlyapımişi
4734sayılıkamuihalekanunununilgili22/dmaddelerigereğisözkonusuişi KDVhariçKaçTL.denverebileceğiniziIyapabileceğinizi30.10.2019
tarihisaat..15:00.....e kadarIıÖzelIdaresiPlanProjeInşaatveYatırımMüdürlüğüneKapalızarflabirlikteteslimedilmesiricaolunur.

~? /"
U

rım Müdürü

S.NO CINSI MIKTARl Birim Fiatı Tutarı

ii Özelıdaresi Teras Kısmı Proje Birimi Tadilat
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İhale
Makamı

iş GRUPLARININ MAiLiYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

Sayfa 1/1

işin Adı: iL ÖZEL IDARESI TERAS KısMI PROJE BIRIMI TADILAT YAPıLMASı IŞi
Yüzdesi

(%)i No i iş Grubunun Adı i Tutarı

100,00--

Ana Grup
100,0000

1 Inşaat Imalatıarı
81,2128

2 Mekanik Tesisat
18,7872

3 Elektrik Tesisatı
0,0000

GENELTOPLAM
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İhale
Makamı

iş KALEMLERi PUR$ANT AJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: iL ÖZEL IDARESi TERAS KısMI PROJE BIRIMI TADILAT YAPıLMASı iŞi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa 1 /1

s. PozNo ImalatınCinsi Birim Miktarı Pursantaj

No
(%)

1 170-201 150 mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) Adet

2 201-104/A Dikişii siyah boru 1/2" (Bina içinde vidalı, %30) m

3 201-105/A Dikişli siyah boru 3/4" (Bina içinde vidalı, %30) m

4 201-106/A Dikişli siyah boru 1" (Bina içinde vidalı, %30) m ı

5 201-107/A Dikişli siyah boru (1 1/4") (Bina içinde vidalı, %30) m

6 201-108/A Dikişli siyah boru 1 1/2" (Bina içinde vidalı, %30) m i i

7 210-623
150 mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam Adet
çıeçişli,vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 0 mm-----Cam Yünü Et Kalınlığı: 25 mm,

i8 230-1225 Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS m

EN 14303)
!

9 231-101
150 mm-50 0 mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen iboyayla

m

10 231-201
150 mm-50 0 mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı m
boya ile
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ihale
Makamı

iş KALEMLERi PURSANT AJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: iL ÖZEL IDARESI TERAS KısMI PROJE BIRIMi TADILAT YAPıLMASı iŞi
iş Grubu: Ana Grup>inşaat Imalatıarı

Sayfa 1 /1

S. PozNo imalatın Cinsi Birim Miktarı
Pursantaj

No
(%)

1 18.139/82
Suya dayanklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar m2 ıyapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)

2 18.198/27
Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan m2

sökülmesi
60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron

3 23.243/12
elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı m2

i
delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma iı

!
tavan yapılması i

i
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC i i

4 Y.23.241
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri kg

iimalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken
görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a

5 Y.28.645/A41
Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk m2

i
camı qüneş ve ısı kontrol kaplamalı cift camlı pencere ünitesi takılması i i

!
!
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: iL ÖZEL iDARESI TERAS KısMI PROJE BIRIMI TADILAT YAPıLMASıiŞi
iş Grubu' Ana Grup>inşaat imalatıarı

Sayfa 1/2

I I Pursantaj
PozNo imalatınCinsi Birim Miktarı (%)S.

No
18.139/B2 Suya dayanklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar i m2 i

i yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) ! i
Teknik Tarifi: ldarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profillerinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm
aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU28 profillerinin ve 12cm'Iik
agrafların altına 50 mmlik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla
vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması.' .
TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafların TC60 profillerının
her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mrnlik suya dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik
borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm 'den
fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine
yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı,
işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:

2 18.198/27 Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan i m2 :

sökülmesi i 1
Teknik Tarifi: Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, alüminyum, sac,
alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesinin 1 m2 fiyatı

3 23.243/12

60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron i i
elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı I' m2 !
delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma .1.

tavan yapılması i
Teknik Tarifi: idarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda
4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak
asılması. tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte
(60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz
boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin
açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzerne-ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:

~-- --.-.- ....----- ---!~~~~~~O~;~~:-r\~~~~tl~~~P~~~~-fa~~,~~~~~~:-n~~:~~~:rtb:~Z~:i-----1 ~g i····
Y.23.241 imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken i i

görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a i i
Teknik Tarifi: ldarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve
cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil( Standardına göre et
kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde
gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma
metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve
kanatlarda 1,5 mm 'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.)
Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri,
levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. imalatçı firmaca
önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. imalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) ) kapı kanat
çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında
olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle
imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır.
(Kargir aksama montaj 3 şekilde olabilir.
a)Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine yerleştirildikten
sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.
b)Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva
açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik dubel yerleştirilir ve sıkılır.
c)Çelik montaj vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde
yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik montaj vidaları yerleştirilir ve sıkılır.
Kör kasaya montaj 2 şekilde olabilir.
a) Sac vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek şekilde yuva
açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac vidaları yerleştirilir ve sıkıhr.
b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden takılır. Doğrama yerine
yerleştirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parçası, birinci parça ile kilitlenecek şekilde yerine yerleştirilir.)
Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,
araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyatı:

i1--__-+ ._._-,- . ,- __ r- ~~--___i

5 Y 28.645/A41 Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk : m2 i ı
[___-'- Lc:::ca:::m~_'_'_ıs;z9.:::ü;_:,ne::_ş,,-veısı kontrol kaplamalı çift camiı pencere ünitesi takılması i i
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İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: iL ÖZEL iDARESi TERAS KısMI PROJE BIRIMI TADILAT VAPILMASIIŞi
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı

Sayfa 2/2

S. PozNo i imalatın Cinsi i Birim i Miktarı ıpursantaj

No
(%)

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve iSi kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin
ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çıtanın köşelerden en
fazla 10 cnn uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi,
oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve
boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:

i

NOT: YAPIM AŞAMASıNDA GEREKli TÜM ÇEVRE, iş, işçi(ÇALlŞAN), GÜVENliKLERi YÜKLENICI
TARAFINDAN SAGLANMAK ZORUNDADıR. AKSi TAKDiRDE TÜM MADDi, MANEVi VE KANUNi
YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKLENicivE AiTTiR. YAPIMDA KULLANILACAK TÜM MALZEMELER TSE, CE olsl
STANDARTLARI BULUNAN MALZEMELERDEN KULLANıLACAKTıR. VAPIM AŞAMASıNDA
KULLANILACAK MALZEMELER POZUNA UYGUN OLACAK VE TÜM RENK, DESEN, MODEL VB. SEçiMLER
iDARE TARAFINDAN YAPıLACAKTıR. iDARE TARAFINDAN SÖZLÜ VA DA YAZılı iziN AlıNMADAN
MALZEMELER KULLANıLMAYACAKTIR. KULLANILMASI HALiNDE iDARE TARAFINDAN UYGUN
GÖRÜLMEYEN MALZEMELER YÜKLENici TARAFINDAN BEDELSiZ OLARAK SÖKÜLECEK VE BEDELSiZ
OLARAK iDARENiN iSTEDiGi MALZEME iLE DEGişTiRiLECEKTiR.

Oska/012-yt



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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