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idaremizin ihtiyaci olan asagida cinsi, miktari ve 6zellikleri yazili mal alim / hizmet alim / yapim isi 4734 Sayili Kamu
Ihale Kanunu'nun ilgili maddeleri geregi dogrudan temin yoluyla yapilacaktir. Séz Konusu isi KDV. hari¢ Kag TL'na
verebileceginiz/yapabileceginizi 15.09.2021 giinii Saat 15:00'a kadar Ozel idaresi Destek Hizmetleri Midurlugiine teslim
edilmesi rica olunur.
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Sahil Guvenlik Komutanhgi Amasra Helikopter Tesisine

5 ADET
Kamera Alimi

EKLI TEKNIK SARTAME HUKUMLERINE GORE TEKLIF
VERILECEKTIR. MALZEME MIKTARINDA ARTIS YADA
EKSILTME IDARENIN YETKISINDEDIR.

TOPLAM

- Teklif konusu isin tamamini KDV.harig (Rakamla ) .........cccoooieieiiciieiieeeceeeeeeeeeee e -TL.'na ( Yaziyla
U O RS S -TL.'na bedel karsiliginda, teklifin
teyidine muteakip, belirtilen is gtini icerisinde teslim etmeye /yapmayi,

- 22.11.2016 Tarihli ve 29896 Sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yurtlige giren 678 Sayili KHK. Nin 30. Maddesinde
belirtilen hikumlere gére yapilacak arastirma sonucu talep ve 6demenin yapilacagi, aksi durumda herhangi bir hak iddia
etmeyecegimi, idarenizin ¢ikarlarina aykiri bir eylem ve olusum igerisinde olmayacagimi,

- idare teklifde belirtilen miktarin tamamani alip almamakta serbestir.

- Malin/ igin teslim suresi ...... [— ) Is gini iginde tesli etmeyi,

- Verilen numunelerden Komisyonca uygun gorilenler arasinda en uygun fiyat tercih edilecegini,
KABUL VE TAAHHUT EDERIM.

ADI SOYADI-KASE-IMZA
Adi Soyadi = Teyidi yapilan Mal Alimi / Hizmet Alimi / yapim i§inin|
Biran _ teyit tarihinden itibaren ( ) is gunu igerisinde teslimi

yapilacaktir.
TARIH =




CEVRE GUVENLIK KAMERA SISTEMI
TEKNIK SARTNAMESI



CEVRE GUVENLIK KAMERA SiSTEMI TEKNIiK SARTNAMESI

1 KONU
Bu teknik sartname, Cevre Giivenlik Kamera Sistemi (CKGS) projesinin teknik 6zellikleri, denetim,
muayene metotlarini ve diger ilgili hususlari konu alir.

2 GENEL HUSUSLAR

2.1 KISALTMALAR

211 CGKS : Cevre Giivenlik Kamera Sistemi

212 FPS : Frame Per Second (Saniye Basia Fotograf Sayis)

213 GB : Gigabyte

214 IP : Internet Protokolii (Internet Protocol)

215 KGK : Kesintisiz Gii¢ Kaynagi (UPS)

21.6 MB : Megabyte

217 MP : Megapiksel

2.1.8 NVR : Network Video Recorder (Ag Goriintii Kayit Cihazi)

2.1.9 ONVIF : Open Network Video Interface Forum

2.L10 PTZ  (Pan, Tilt, : Yukari-Asagi, Saga-Sola, Yakinlastirma-Uzaklastirma
Zoom)

2.1.11 PVC : Polivinil Kloriir,

2.1.12 RPM : Revolution Per Minute (Dakika Basina Devir Sayisi)

2.1.13 TB : Terabyte

2.1.14 TSE : Tiirk Standartlar: Enstitiisii

2.1.15 WDR : Wide Dynamic Range

3 ISTEK VE OZELLIKLER

3.1 Genel istekler

3.1.1  Teklif edilecek sistem IP tabanli olacaktir.

3.1.2  Teklif edilecek donanim ve cihazlar 365 (ligylizaltmigbes) giin, 24 (yirmidort) saat kesintisiz
olarak calisacak sekilde tasarlanmis tipte olacaktir.

3.1.3  Teklif edilen donanim ve cihazlarin tamami daha 6nce herhangi bir yerde kullanilmamis olacaktir.

3.1.4  Sistemin asli fonksiyonlari ile ¢alismasi i¢in gerekli her tiirlii cihaz, yardimer malzeme, kablolar,
montaj malzemeleri, vb. yliklenici tarafindan temin, tesis edilip, ¢alisir sekilde teslim edilecektir.

3.1.5 Iskapsaminda alinacak tiim yazilim ve donanim ekipmanlarmin kurulumlar: yiiklenici tarafindan
yapilacak olup; sistemden istenen tiim fonksiyonlar ¢alisir sekilde teslim edilecektir. Bunun i¢in
gerekli her tiirlii techizat yiiklenici tarafindan temin ve tesis edilecektir

3.1.6 Temin edilen sistem eger bu sartnamede belirtilen teknik 6zellikleri lisanshi yazilim veya
donanimla birlikte sagliyorsa, yiiklenici bu lisansin bedelini de fiyat teklifine dahil edecek ve
lisansi i¢in ayr bir ticret istemeyecektir.

3.1.7  Istekliler; bu Teknik Sartnamede belirlenen minimum kriterlere bagli kalmak sartiyla daha tist
versiyon cihazlar: teklif edebilecektir.

3.1.8  Sistem kapsaminda temin edilecek her tlirli lisans hakkinda herhangi bir siire sinirlamasi

olmayacaktir.




3.1.9 Sistemde kullanilacak donanimlarin tamami ihale tarihi itibariyle iireticinin web sitesinde
yaymlanmis olan donammlardan olacak, iiretimden kalkmis (End of Life) donamimlardan
olmayacaktir.

3.1.10 Temin edilecek tiim cihazlarin seri numaralari, marka ve modelleri kabul asamasinda fiziksel ve
CD/DVD ortaminda idareye sunulacaktir.

3.1.11 Teklif edilen kameralarin fabrikasyon olarak iizerlerinde standart bir IP adresi olacaktir.

3.1.12  Yiklenici; is giivenligi kanun, yonetmelik ve uygulama emirlerinin eksiksiz olarak uygulanmasi
ve denetlenmesinden sorumludur. Yiriitilen is, islem ve montajlarda, ilgili mevzuatin
uygulanmasi i¢in gerekli olan ekipmanlar yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

3.1.13 Sistemde kullanilan cihazlarin Tiirkge veya Ingilizee kullanim kilavuzu her bir cihaz ile birlikte
1(bir)er adet muayene ve kabul asamasinda idareye verecektir.

3.1.14  Sistemde, canli ve kayitl goriintiilerin net ve goriinti donmalar1 olmayacak bi¢imde izlenebilmesi
i¢in her tiirlti fiziksel ve yazilimsal 6nlemler yiiklenici tarafindan alacaktir.

3.1.15 Temin edilecek donamimlarin giincel versiyon yazilimlari garanti stiresi boyunca yiiklenici
tarafindan ticretsiz olarak giincellenecektir.

3.1.16 Sistemde kullanilacak tiim donamim ve cihazlar her tiirli ani voltaj, ve kisa devrelere karst
korunmus olacaktir. Bunun i¢in fazladan cihaz kullamlmas: gerekiyorsa yiiklenici tarafindan bu
cihazlar temin ve tesis edilecektir. Cihazlarin tamam toprakli prizden beslenecektir.

3.1.17 Kurulacak kameralara ait goriintiiler 1920 (bindokuzyiizyirmi) x 1080 (binseksen) ¢oziiniirliikte
25 (yirmibes) fps izinda izlenecek ve kayit edilecektir. Canli ya da kayitli goriintiilerde herhangi
bir donma, mozaiklenme vb. gibi gériintii bozulmalar1 olmayacaktir.

3.1.18 Kameralar hari¢ sistemde kullamlacak diger cihaz ve donanimlar, 220 (ikiyiizyirmi) +/-
%10(ytizdeon) V AC ve 50(elli) +/- %2 (yiizdeiki) Hz sebekeden beslenecektir. Sebeke besleme
voltaj ve frekans: ile fis ve prizlerde Avrupa (Tirk Tipi) standartlarina uyulacaktir. Ana
donamimlar i¢in (NVR, Omurga Ag Anahtari, vb.) ilave adaptér vb. kullanilmayacaktir.

3.1.19 Tiim kameralar ve/veya NVR ayn1 anda tanimlanan video analizleri gerceklestirebilecek, bu sirada
canli ya da kayith goriintiilerde herhangi bir donma, mozaiklenme vb. gibi gériintii bozulmalar:
olmayacaktir

3.1.20 Dis Ortam Sabit Bullet Tipi Kamera

3.1.20.1 Kamera, progresif taramali, multicast destekli, bullet tipi IP tabanli kamera olacaktir.

3.1.20.2 Kamera; IEEE 802.3af veya 802.3at standardinda PoE (Power-Over-Ethernet) 6zelligine sahip
olacaktir.

3.1.20.3 Kameranin gdriintii (Image) sensér boyutu en az 1/3 (birbéliiiic) ing olacaktir.

3.1.20.4 Kameranin sensor tipi CCD, CMOS veya MOS olacaktir.

3.1.20.5 Kamera ¢ozlintirltigli en az 2 (iki) megapiksel olacaktir.

3.1.20.6 Kamera; H.264 sabit olmak tizere ilave olarak JPEG veya MIPEG formatlarim destekleyecek, bu
formatlarda en az 1920 (bindokuzyiizyirmi) x 1080 (binseksen) ¢dziiniirliigiinde 30 (otuz) fps
hizinda goriintli verebilecek yeterlilikte olacaktir. H.265 olmasi durumunda JPEG veya MJPEG
formatlar1 aranmayacaktir.

3.1.20.7 Kamera ¢ift akis (dual stream) dzelligine sahip olacaktr.

3.1.20.8 Kamera, en az 2 (iki) megapiksel goriintiiyii destekleyecek lense (objectif) sahip olacaktir. Lens,
en az 3.8 (lignoktasekiz)mm — 8 (sekiz) mm (bakis agis1 ayarlanabilir - odak noktas1 ayarlanabilen)
araliga sahip varifokal veya motorize, infrared corrective lens olacaktir.




3.1.20.9 Renkli gériintli alabilmek i¢in giindiiz 1s1ik hassasiyeti f:1.2 (birnoktaiki)’de en fazla 0.5
(sifirnoktabes) Lux olacaktir. Gece almacak siyah-beyaz gorintiilerde ise, bu deger f:1.2
(birnoktaiki)’de en fazla 0.05 (sifirnoktasifirbes) Lux (IR Led Projektor kapal iken) olacaktir.

3.1.20.10 Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, gece ve giindiiz modlar arasinda 151k
degerine gore otomatik gecis yapacak ve gece-glindiiz mod degisimlerinde goriintli kaybi
olmayacaktir.

3.1.20.11 Kamerada, birden fazla pozlama alam tanimlanacaktir. Bu tanimlamalarla cihaz tizerinde
131k ayarlamalar: yapilacaktir. Kamera bu islemi manuel veya otomatik olarak yapacaktir.

3.1.20.12 Kamera; TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS protokollerini
destekleyecektir. Standart HTTP web arayiizii araciligiyla IP adresi iizerinden ilave bir yazilim
gerektirmeksizin kameraya erisilecektir.

3.1.20.13 Kameraya erisim, sifre ile sinirlandirilabilecek, kamera erisiminde farkli kullanicilar veya
kullanic1 gruplar tanimlanacaktir.

3.1.20.14 Kamera, DHCP Sunucu uyumlu olacak sisteme baglandiginda otomatik olarak sistemden bir
IP adresi alacak, ancak; istendiginde kameranim aldig1 IP Static IP olarak atanacaktir.

3.1.20.15 Kamera, otomatik netlik ayan (oto focus/oto back focus/easy focus) Gzelligine sahip
olacaktir.

3.1.20.16 Kamerada en az 70 dB WDR 6zelligi olacaktir.

3.1.20.17 Kamera tizerinde Video Motion Detection (VMD/Hareket Algilama) 6zelligi olacaktir.

3.1.20.18 Kameradan gelen gortintiiler tizerine istenildiginde, zaman ve tarih bilgileri ile kullanici
tarafindan harf ve rakam igeren en az 10 (on) karakter bilgi eklenecektir.
3.1.20.19 Kamera kendi lizerinde ya da harici bir arabirim {izerinde alarm giris ve ¢ikislarina sahip

olacaktir. Kamerada alarm yo6netimi fonksiyonu olacaktir.
3.1.20.20 Kamera, 12 (oniki) V DC veya 24 (yirmidért) V / 50 (elli) Hz AC elektriksel beslemeye

sahip olacaktir.
3.1.20.21 Kameranin hafiza kart1 destegi olacaktir.
3.1.20.22 Kameralarda en az 2 (iki) alanda maskeleme (privacy mask) 6zelligi olacaktir.

3.1.20.23 Kamera, IP66 koruma standardina sahip olacaktir.
3.1.20.24 Kamera, -20 (eksiyirmi) °C ile +50 (artielli) °C arasinda tiim fonksiyonlar: ile ¢alisacaktir.

3.1.20.25 Cihaz en az 30 (otuz) metre mesafeyi Infrared ile aydmlatacak, giin 1131 ve harici
aydinlatmanin yetersiz kalacag: tiim durumlarda otomatik olarak devreye girecektir.
3.1.20.26 Kamera kutusu montaj aparatindan tiim kablolar gizli, korunmus ve giiclendirilmis

kanallardan gegirilecektir. Boylece kablolar sabotaj ve dis etkilere kars: %100 (yiizdeytiz) koruma
altina alinmis olacaktir.

3.1.20.27 Kamera ayaklar: orijinal ve agisi ayarlanabilir baglikl: tipten segilmis olacaktir.

3.1.20.28 Herhangi bir nedenle, zamanla ayaklar {izerinde veya baglanti noktalarinda mekanik
deformasyon, paslanma, korozyon vs. olmayacaktir.

3.2

4 GARANTI SARTLARI

4.1 Genel Hiikiimler

4.1.1 Garanti idarenin kabul tutanagini onaylamast ile baglar ve stiresi 2 (iki) yildir, eger tiretici garantisi
2 (ik1) yildan daha fazla ise tiretici garantisi gegerli olacaktir. Garanti ‘ile ilgili belgeler {iriin ile
birlikte idareye muayene ve kabul asamasinda teslim edilecektir.
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Garanti stiresince yiiklenici, yiikiimlii oldugu mal ve hizmette bir problem ¢ikmasi durumunda, bu
problemleri ticretsiz olarak giderecektir. Arizali cihaz veya malzemenin degisikligi sz konusu
oldugunda is¢ilikte dahil olmak tizere tiim masraflar yikleniciye ait olacaktir.

Her bir cihaz igin; 1 (bir) yil igerisinde ayni arizayi 2 (Iki), farkli arizalarin 4 (Dort)’den fazlas
meydana gelmesi veya garanti siiresi igerisinde farkli ariza toplamimin 6 (Alt1))’y1 bulmas:
durumunda yiiklenici, 15 (onbes) takvim glinti igerisinde cihazi yenisi ile degistirecektir.

Garanti stiresince yiiklenici, ¢agri acildig1 tarih ve saatten itibaren, en gee 24 (yirmidort) saat
igerisinde arizay: giderecek, belirtilen saat igerisinde ariza yerinde giderilmez ise ayni isleve sahip
konsinye donanim takilacaktir. Konsinye donanimin takilmasi durumunda 45 (kirkbes) takvim giinii
(ariza i¢in ¢agr1 bildirim tarih ve saatinden itibaren) igerisinde ariza sonuclandirilacaktir. Arizali
cihaz tamir edilip ¢alisir halde montaji yapildiktan sonra, konsinye donanim yiiklenici tarafindan
alinacaktir.

Yiiklenici, teknik servise gotiirdiigii cihazi ariza i¢in ¢agri bildirim tarihinden itibaren en geg 45
(Kirkbes) takvim giinii icerisinde arizas giderilmis sekilde teslim ederek kurulumunu yapacaktir.
45 (Kirkbes) takvim giinii siiresinde arizasi giderilememis cihaz bu siire bitmeden yenisi ile
degistirilecek ve tamirde gecen siire garanti stiresi bitimine eklenecektir.

NOT: Mevcut sistemde kullanilan kameralar ve kayit cihazlart DAHUA marka olup, yenilave edilecek

imalatlar ayni1 marka ve model olacaktir.




