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Valilik Lojmanları çatı OnarımIşi lleılgili,
cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal ve alımlhizmet alımlyapım işi 4734 sayılı kamu ihale

kanununun ilgili 22/a maddeleri
gereği söz konusu işi KDV hariç Kaç TL.den verebileceğinizi Iyapabileceğinizi 08.03.2021 tarihi

saat ..11:30..... a kadar ii Özelldaresi Yatırım ve Inşaat Müdürlüğüne Kapalı zarfla birlikte teslim edilmesi rica olunur,

M~~Yatırım v a e. v

S.NO CINSI
MIKTARl --8ifim Fiatı Tutarı

1
Valilik Lojmanları çatı Onarım Işi

2

i

T.C
BARTIN iL ÖZEL iDARESi

Yatırım ve inşaat Müdürlüğü

TEKLIF MEKTUBU

TARIH 4.03.2021
SAYı

Teklif konusu ışın tamamını KDV.harıç TL.'na

TEKLIF VERMEYE YETKILI
Kişi/FiRMA

ADI SOYADI-KAŞE-IMZA

TEYIT EDENTN
Adı Soyadı Teyidi yapılan Mal Alımı i Hizmet Alımı i yapım işinin teyit
Ünvanı =
Imzası =

tarihinden itibaren ( ..........) günü içerisinde teslimi

TARIH =
yapılacaktır.

Irtibat telefonu : O378 228 50 22-23
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İhale
Makamı

iş GRUPLARININ MAliYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
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ihale
Makamı

iş KALEMLERi PURSANTAJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: VALILIK LOJMANLARI ÇATı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı"'-'lf""[~'-""_'-~'''''r"," ,,""'" "T _"""""l'
N· i PozNo . imalatınCinsi Birim!

o i ._,. ..," ._,..,"-,-,_.~-'_."., ..~"_.,.,_._..,'~"--~,,-,-_ .._"'-~'--
1 177.100.1015 ' Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması
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Miktarı

2 :15.310.1205
12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene

LpEln~rElIElrivElçı:ıtIJElr:ıEl~IElri~ipleriYı:ıpll~,ı:ıŞI"El)/Elrir:ıEl~()r:ıIJI~ı:ıSI
i Demir oksit boyalı beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması
rDemir eksithoyalı perıiiÜbeton kiremitler ile çatıörtüsü yapılması (çift
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İhale

Makamı
TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı: VALIliK LOJMANLARI ÇATı ONARıMı
iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı

S. Sayfa 1 /1
PursantajPozNo imalatın Cinsi Birim! Miktarı

L" No~_._ .. "._-,_,.~,,~ ... _",-"'.,•.._-_'" "'-_._. __"""_"'" "'''_''_''.'''"""'_''" _,,",,_"-",,,,~_.,--,-"~-_._-, __,,; 1~
, !77.100.101S Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması m2 !

i Teknik Tarifi: Mevcut her türlü kiremit'in ( mahya d~hil ) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırık ve çatlak olarılarınayrılrııası, sa~iarııjarırı
' temizlenerek çatı yüzeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait olduğu birim fiyat tarifierindeki belirtilen şartlarda tekrar yerlerine tespiti,
' kırık ve çatlak olanların yenileri ile değiştirilmesi için her türlü montaj malzemesi ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve
. düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve k~rı d~hil, 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ:1)Aktarılan çatı yüzeyi
i izdüşümü üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşüıür.2)Yenilenenyüzeyler ait olduğu birim fiyatlarından ödenir. Bu takdirde
' cıktcırrncıbEldeliolarak Poz No: 18.196 nınfiyatının ey" 60 i uygulanır.
1S,310.120S 12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene m

"'0"""""", ""',",' """""""',',' "'" ",'pE)ncerE)lE)riVE)çatı fE)l1E)rlE)EiclipIE)riYCipllrnaŞI ILE)yeri nE)kC)nu IrnCisl '""""""'""""""'""""',"""""""~"~O"'" """" """" """"" '""", , "" ",' "", ",""""" """'" 00

i Teknik Tarifi: Projesine göre 12 no'lu çinko levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme
i ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve k~rı d~hil, 1 m fiyatı:
j, Qlçü:Çatl cfüzIElmiiçineyatan etek,şElritIElri~i~toplcırn"boyuölçülerElkhesaplcınır.
,1S.30S.120S Demir oksit boyalı beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması m
"Teknikl'ariii: Alışap kaplarııa tahtası, ÖSSkaplarııa, öndökÜrıılÜhazırbeton plak yada eğirııli betonarrııedöşerııeije oluşturulmuş,
mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi,

i aşık taşıma profillerinin üzerine SxSölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi,
üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının yapıştırılması ve el

! ile sıkıştırılması, demir oksit boyalı beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun
; şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç
! giderleri, yüklenici genel giderleri ve kan d~hil 1 m fiyatı:
L Ölçü: Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.
! Noı: Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı
LÖ~IElyicietkenlerdElnarındırılmış olmasıgerElkmektedir.
, Demir oksit boyalı perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift m2

!1=.~OS.1208 "",,0 latalı siştern)" '" """','""""","""""""","""""'""""','"" """, "" """"""""""""","',"""'"",' "" """',""'" ""'" ""'",,"'""""""""'" L """""""""""""""""""""',""""",,'i Teknik Tarifi: Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzedne,
l SxScm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile
' sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3xScm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralelolacak şekilde ve ortalama 33 cm
i aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, demir oksit boyalı perlilli beton kiremitierin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar
! üzerine döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki,
i yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri vek~rı d~hil1 m2 fiyatı:
Ölçü: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 ve daha küçük boşluklar düşülmez.
Not:

i 1) %20'den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz,
! 2) Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100'den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak
birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.

! 3) Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.
: 4) Ilk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,S cm
i yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir.
i S) Ikinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2 cm daha yüksek olmalıdır.
! 6) Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde montei edilmelidir.

2

3

! 4

NOT: ANAHTAR TESLiM iş YAPIM AŞAMASıNDA GEREKLi TÜM KAZı, ÇEVRE, iş, işçi(ÇALlŞAN),
GÜVENLiKLERi YÜKLENici TARAFINDAN SAGLANMAK ZORUNDADıR. AKSi TAKDiRDE TÜM MADDi,
MANEVi VE KANUNi YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKLENiCiYE AiTTiR. YAPIMDA KULLANILACAK TÜM
MALZEMELER TSE, CE GiBi STANDARTLARI BULUNAN MALZEMELERDEN KULLANıLACAKTıR. YAPIM
AŞAMASıNDA KULLANILACAK MALZEMELER POZUNA UYGUN OLACAK VE TÜM RENK, DESEN, MODEL
VB. SEçiMLER iDARE TARAFINDAN YAPıLACAKTıR. iDARE TARAFINDAN SÖZLÜ YA DA YAZılı iZiN
AlıNMADAN MALZEMELER KULLANıLMAYACAKTIR. KULLANILMASI HALiNDE iDARE TARAFINDAN
UYGUN GÖRÜLMEYEN MALZEMELER YÜKLENici TARAFINDAN BEDELSiz OLARAK SÖKÜLECEK VE
BEDELSiz OLARAK iDARENiN iSTEDiGi MALZEME iLE DEGişTiRiLECEKTiR.
SÖKÜM SONUCU BEDEL iÇEREN MALZEMELER iDAREYE TESLiM ~DiLECE~TiR. DiGE~ ~TI~
MALZEMELER u.oıu iDARECE GÖSTERiLEN ATıK SAHASINA NAKLEDILECEKTIR. ÇATı SOKUMU
SıRASıNDA SÖKÜM ESNASıNDA SÖKÜLEN MALZEMELER AŞAGIYA ATıLMAYACAK GEREKLi
ÖNLEMLER ALINARAK iNDiRiLECEKTiR.


