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Vali Tevfik Bagakar Ortaokulu Elektrik Onarim Isi ile ligili, cinsi, miktari ve 6zellikleri yazili mal ve

alim/ hizmet alim/yapim isi 4734 sayili kamu ihale kanununun ilgili 22/d maddeleri geregi séz konusu isi KDV harig Kag TL.den
verebilecedinizi /yapabileceginizi 19/04/2022 tarihi 15:30 saat a kadar il Ozel idaresi Yatiim ve ingaat Midiirliigiine,

yatirimveinsaati@bartinozelidare.gov.tr veya Fax 0378 227 84 52 teklif verilmesi rica olunur.
Mustafa e
Y iirii
S.NJCINSI MIKTARI < Birim Fiat Tutari
1 Vali Tevfik Bagakar Ortaokulu Elektrik Onanm Isi 1 Adet
_ I
Teklif konusu isin tamamint KDV.N@MG. .. ...ccirierimiiiiini st ioisisiniiiisiss s s ssssssessesssessestsssssens TL.'na
TEKLIF VERMEYE YETKILI
KiSi/FIRMA .
ADI SOYADI-KASE-IMZA
TEYIT EDENIN
Sd' woyadt = Teyidi yapilan Mal Alimi / Hizmet Alimi / yapim iginin teyit
i V2 - tarihinden itbaren ( .....ooee ) glnd igerisinde teslimi
'I?I.'\ZSISP: _ yapilacaktir.

irtibat telefonu : 0 378 228 50 22-23

NOT: Firmanin tizerinde kalan i ile ilgili siparis veya sézlesmeyi imzalamamasi. Yiiklenici tarafindan siparig veya sozlesmeye
konu olan isi, malzeme veya hizmeti teslim etmemesi veya yerine getirmemesi, mal, hizmet veya yapim isinin teknik sartnameye
uygun olmamasi durumunda , daha sonraki Dogrudan Temin alimlarinda isteklilerin teklifleri 3 (iic) -6 (alti) a siire ile
dederlendirmeye alinmayacaktir.




Ihale

Makami

IS GRUPLARININ MALIYETTEKI ORANLARI
(Yuzdeler toplam yaklasik maliyete goredir)

isin Adi: Vali Tevfik Basakar Ortaokulu Onarimi ELK

No Is Grubunun Adi Tutan

Ana Grup
1 Elektrik Tesisat

GENEL TOPLAM

Eki: [s kisimlarina ait yaklaglk maliyet hesap cetvelleri

Sayfa 1/1

Yiizdesi
(%)

100,0000
100,0000
100,00--



Ihale

Makami
TEKNIK SARTNAME

isin Adi: Vali Tevfik Basakar Ortaokulu Onarim) ELK
is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa1/3

S.

No
1

9

Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi | Birim  Miktar
(%)

Elile yumusak toprak kazilmasi (gevsek ve bitkisel toprak, gevsek silt,
kum ve benzeri zeminler)

Teknik Tarifi: Kazinin yapilmasi, tasitlara yUkleme ve bosaltiimas! veya 4 metreye kadar atilmasi, depo, imla veya sedde yerinde
serilmesi, imalat veya ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi bunlarin dizeltiimesi icin her tirli
malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gerec giderleri, yiklenici genel giderleri ve kar dahil, (tagimalar harig) 1 m? fiyat::

Olgii: Kazinin hacmi kaz projesi tizerinden hesaplanir.

Not:

1) Makine ile kazi yapimasinin mimkin olmadig (makinenin giremedigi, girmesine misaade edilmeyen veya ulasimin
saglanamadi§i is mahallerinde) veya makineli kazi yapiimasi halinde telafisi mumkin olmayan zararlarin clusmamasi igin (koruma
ve SiT alanlar vb.) yapi denetim elemani tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekceleri belitmek ve idarenin onayinin
alinmasindan sonra el ile kazi birim fiyati uygulanir.

2) Kazi miktari toplami 10.000 m* astig) takdirde, 10.000 m?® asan miktar igin, kazi ne ile yapilmig olursa olsun "makine ile kaz
birim fiyat’" ilk 10.000 m® @ icin ise (a) fikrasindaki hikim uygulanir.

a) Kazi miktari toplami 10.000 m*den az oldugu takdirde, kazinin: el ile yapilan miktar igin “el ile kazi birim fiyat" makine ile
yapilan miktari icin ise “makine ile kazi birim fiyat" uygulanir.

25.300.14086 Dikigli galvanizli boru (2") (Montaj malzemesi bedeli haric) m

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapiimasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak Uzere ig yerinde temini ve yerine montajl.

2022-P85 5.5 kVA MONOFAZ BENZINLI MARSLI JENERATOR . Adet
Teknik Tarifi. EGZOZ BAGLANTILARININ BINA CIKISINA YAPILMASI DAHIL

35.120.1252 3x40 A'e kadar, Enversér tipi pako salterler Adet
Teknik Tarifi: Enversor tipi pako salterler: (Olgi: Adet)Metor dénls yénunl degdistirmeye yarayan enversér tipi pako salter her nevi
malzeme ve isgilik dahil temin ve montaji.

2x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
35.115.1002 1/TS EN 61008-2-1) Adet
Teknik Tarifi: Kagak akim koruma salterleri: (Olgii: Adet) Elektrik ic Tesisat Yonetmeliklerine, sarthamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kacak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gzerinde olusan hata akimi hissederek 10 -
30 ms. suresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal glvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380
V.da calisan diferansiyel bobinli, sistemin galisip ¢alismadigini kontrol icin Uzerinde test butonu bulunan, tablo igi tasima raylarina
monte edilebilen dis etkilere kargi korumali, hayat koruma icin 30 mA, yangina kargi koruma igin 300 mA, degerlerinde nétr hatt
kopuklugunda bile galigabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
35.115.1021 1/TS EN 61008-2-1) Adet
Teknik Tarifi: Kagak akim koruma salterleri: (Olgii: Adet) Elektrik Ig Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti izerinde olusan hata akimi hissederek 10 -
30 ms. sliresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal givenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380
V.da galisan diferansiyel bobinli, sistemin calisip galismadigini kontrol igin tzerinde test butonu bulunan, tablo igi tasima raylarina
monte edilebilen dis etkilere karsi korumali, hayat koruma icin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 mA, degerlerinde nétr hatt
kopuklugunda bile calisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.
35.105.1332 Ug fazli 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (10 kA

S kesme kapasiteli)
Teknik Tarifi: Anahtarll Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) (Olgl: Adet) BFT No 35.105.1100 ile ayni ézelliklerde yanliz
10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik dahil,
35.140.3106 1x50 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV
T (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)

Teknik Tarifi: YWV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatt tesisi: (Olgli: m)TS IEC 60502-1+A1 standartlarina
uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi. Bina iginden siva Ustiinde, konsollar veya
krogeler Uzerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar igine désenmek tizere yer alti kablosunun isyerinde
temini, gegit ve givenlik borular, her nevi malzeme kroge ve igcilik dahil. Olgi: Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu
Glgulur. Ayni kanal igine désenen birden fazla kablo, gecis yerlerinde her biri ayr ayn gerekli gap ve boyda bz veya boru
icerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli ayrica ddenir. Demir imalat BFT No
15.550.1202'den &édenir. Gegig biiz ve borulari igin toplam 10 metreye kadar ayrica Gcret 6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN
50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik

Sertifikasina sahip olacaktir.
35.160.6501 @=50 mm PE koruge boru, Kablo Muhafaza Borular m

Teknik Tarifi: Kablo Muhafaza Borular (Olgi; m)Enerji ve telekomiinikasyon altyapi tesisatlarinda kablo muhafaza borusu olarak
kullanilan, TS EN 61386-24 standardina uygun, en az 450 N dig basinca dayanikli polietilen koruge boru temini, désemesi her nevi
malzeme ve iscilik dahill

15.115.1001 m?

Adet
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TESISAT MAHAL LISTESI

isin Adi: Vali Tevfik Basakar Ortackulu Onarimi ELK
Is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati

Sira
No

12

13
14

15

17

18

20
21

22

Poz No

15.115.1001
25.300.1406
2022-P65

35.1.2lOA1252
35.115.1002
35.115.1021
35.105.1332
35.140.3106

35.160.6501

35.170.1103
35.170.1105

35.170.1107

35.170.1503
35.185.1101
35.185.1102
35.185.1201
35.150.2153
35.150.2213
35.550.1002
35.550.4009
35.550.4012

35.750.4002

Tanimi

Elile yumusak toprak kazilmasi (gevsek ve bitkisel
toprak, gevsek silt, kum ve benzeri zeminler)

Dikisli galvanizli boru (2") (Montaj malzemesi bedeli
haric)

5,5 kVA MONOFAZ BENZINLI MARSLI JENERATOR

3x40 A'e kadar, Enversér tipi pako salterler

2x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri
(TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri
(TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

Ug fazli 40 A'e kadar (10 kA}, Anahtarli Otomatik
Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)

1x50 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme
hatti tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)

@=50 mm PE koruge boru, Kablo Muhafaza Borular

Siva Ustll, min. 30x60 ebatlarinda LED Ii tavan armatirl

(1s1k akisi en az 1500 Im, armatiir i1siksal verimi en az
100 Im/w olan).

Siva istl, min. 60x60 ebatlarinda LED i tavan armatird

(151k akisi en az 3300 Im, armatir 1giksal verimi en az
100 Im/w olan).

Siva Ustll, min. 30x120 ebatlarinda LED |i tavan
armatlrd (1sik akisi en az 3300 Im, armatir 1siksal
verimi en az 100 Im/w olan).

Siva Ustl, LED'li dairesel (downlight) armatir (1s1k akisi
en az 800 Im, armatir 1siksal verimi en az 100 Im/w).
Gémme normal anahtar (TS 4815 EN 60869-1), AYRI
YAPILAN TESISAT KISIMLARI

Gomme komutatdr anahtar (TS 4815 EN 60669-1),
AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI

Goémme toprakli priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESISAT
KISIMLARI

3x6 mm?. 1 kV yer alti kablolar ile kolon ve besleme
hatti tesisi (N2XH, 0.6/1 kV)

5x6 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme
hatti tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)

9U 800 mmx500 mm 19" kabinet, Duvara monte
edilebilir kabinetler

Termostatl fan moduli (1 fanl), Uriine ait Aksesuarlar

19" rack tipi 3 1t grup priz anahtarl, Uriine ait
Aksesuarlar

Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bak)r: (Olgii: Ad.:)

MAHAL ADI

Birim

Adet
Adet
Adet
Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet
Adet
Adet

Adet

Adet
Adet

Adet

Adet

Zemin Kat

1. Kat

Ek Bina

+

Jenerator

Sayfa 1/~



Ihale

Makami
TEKNIK SARTNAME

Isin Adi: Vali Tevfik Basakar Ortaokulu Onarimi ELK

Is Grubu: Ana Grup>Elekirik Tesisati Sayfa2/3
S: Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktan
No (%)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Siva Ustt, min. 30x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (isik akisi en
35.170.1103 .. .

az 1500 Im, armatir 1giksal verimi en az 100 Im/w olan).
Teknik Tarifi: LED Tavan Armatiirleri: (Olgt: Adet)Govdesien az 0,5 mm, cercevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az
1 mm kalinhiginda opal PMMA difizérli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik
ve montaji dahil galigir halde teslimi.
Siva {stl, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (1sik akisi en

s Fe Adet

az 3300 Im, armatir 1giksal verimi en az 100 Im/w olan).
Teknik Tarifi: LED Tavan Armatiirleri: (Olgt: Adet)Gévdesi en 2z 0,5 mm, gercevesien az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az
1 mm kalinhiginda opal PMMA difizérli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatlrn is yerine temini her nevi malzeme, iscilik

ve montajl dahil galisir halde teslimi.

Siva Ustil, min. 30x120 ebatlarinda LED li tavan armattiri (1s1k akisi en
35.170.1107 = . Adet
az 3300 Im, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w olan).
Teknik Tarifi: LED Tavan Armatirleri: (Olgl: Adet)Gévdesi en az 0,5 mm, cergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az
1 mm kalinliginda opal PMMA difiizérli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirlin is yerine temini her nevi malzeme, isgilik
ve montaji dahil galisir halde teslimi.
35.170.1503 Siva ustu LED' dgirgsel (downlight) armattir (1sik akisi en az 800 Im, Adet |
armatdr 1siksal verimi en az 100 Im/w). ) |
Teknik Tarifi: LED Dairesel (Downlight) Armatiir: (Olgii: Adet)Govdesi ve sogutucu kismi aliminyum dékiim olan, opal PMMA
difizorlli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil galisir halde
teslimi.
Gomme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN
SIBSTI0  TESISAT KISIMLARI et
Teknik Tarifi: ANAHTARLAR: (Olgl: Adet)TS EN 60669-1', uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklari ve vidali
baglanti uglari bulunan, yanmayan malzemeden gévdeli ve kapakli normal anahtar, temini, isyerine nakli, kasasi her nevi ufak
malzeme ve iscilik dahil yerine montaji ile birlikte. B
Gomme komiitator anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN
381851102 TEGISAT KISIMLARI i S
Teknik Tarifi: ANAHTARLAR: (Olgii: Adet)TS EN 60869-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklar ve vidali

baglanti uglar bulunan, yanmayan malzemeden govdeli ve kapakli normal anahtar, temini, isyerine nakli, kasasi her nevi ufak
malzeme ve isgilik dahil yerine montaji ile birlikte.

35.185.1201 Gomme toprakli priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI Adet

Teknik Tarifi: PRIZLER: (Olgii: Adet)TS-40'2 uygun, en az 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek sekilde kontaklari ve vidali
baglanti uglar ve glvenlik hattina bagdlanabilecek kontaklari bulunan, yanmayan malzemeden gbvdeli normal priz temini, kasasi,
her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil yerine montaj:,

35.150.2153 3x6 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatt! tesisi (N2XH,

T 0,6/1 kV) ) )
Teknik Tarifi: N2XH tipi 1KV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatt! tesisi: (Olgti: m) TS
HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina icinden siva Ustiinde, konsollar veya kroseler Uizerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar icine désenmek (izere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegcit ve glvenlik
borulari, her nevi malzeme krose ve iscilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve
Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir,

Adet

35.170.1105

' 35.150.2213 5x6 mm?, 1 kV yer alti kablolar ile kolon ve besleme hatt tesisi (N2XH,

0,6/1 kV)
Teknik Tarifi: N2XH tipi 1KV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi: (Olgii: m) TS
HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina icinden siva Ustlinde, konsollar veya kroseler Uzerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine désenmek tizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik
borulari, her nevi malzeme krose ve is¢ilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak retilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig ve Ureticinin performans beyani ve
Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir,

35.550.1002 9U 600 mmx500 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler Adet

Teknik Tarifi. Duvara monte edilebilir kabinetler: Tip testleri yaplimis ve buna ait test sonuglari idareye verilmis, arka kapaklar ve ic
dikmeleri(énde 2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalinhiginda, kabinetlerin i¢ yuzeyleri en az 1,5 mm kalinliginda DKP sacdan
mamul, dikme araliklari 19" genigliginde, kabinetlerin alt saseleri, toz girigini engelleyici kablo giris bslimiine ve kablolari sabitleme
yetenegine sahip olan, kabinetlerin &n ve yan kapaklar anahtarl kilitli acilabilir sokilebilir kabinetlerin &n kapaklari, tamperli, anti
statik, secure (guvenli), fiime renkli, rodajli kalinlig en az 4 mm kalinliginda cam olan en 135 derece anahtarl kilitli agilabilir,
sokulebilir yapiya sahip 6n kapak caminin mukavemetini artirmak icin camin etrafina cami tutan en az 3 cm eninde vidall, metal
gecmeli, cerceve yapis: olan, elektrostatik toz boya ile boyanmig, kabinetlerin Ust kisminda ve/veya yan ylzeylerinde havalandirma
mazgallari olan, kabinet dikmeleri tizerindeki kare deliklerin her bir kenarl en az 9,5+0.01 mm &lgusiinde olan, kabinet dikmeleri
kabinetlerin derinligi boyunca hareket edebilen ézellikteki cihazin temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde yerine
montaji,

20 355504009  Termostatli fan modulii (1 fanl), Urline ait Aksesuarlar Adet



Ihale

Makami
TEKNIK SARTNAME

isin Adi: Vali Tevfik Basakar Ortaokulu Onarimi ELK

S.

No
21

22

Is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati

Sayfa3/3
Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktar
_ - (%)
35.550.4012 19" rack tipi 3 1U grup priz anahtarl, Uriine ait Aksesuarlar Adet
35.750.4002

Toprak elektrodu (cubuk) elektrolitik bakir: (Olgt: Ad.2)

Teknik Tarifi: Toprak elektrodu (cubuk) elektrolitik bakir (Olei: Adet)TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm gapinda enaz 3,5 m
uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun is yerinde temini, topraga cakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir bashgin vidalanmasi,
cubuk 2 pargadan mutesekkil olacaksa irtibatin 4 cm boyunda dis acilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 80 cm
derinlige gémuimesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine glimus kaynagdi veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile
baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve isGilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.

Adet




